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CONSOLIDAMENTO VALLINFANTE

OS 12-B

CENTRO FAUNISTICO

1 23 AN.P.2
BULLONATURA   DI   CONSOLIDAMENTO   IN   PARETE   A   QUALSIASI
ALTEZZA   CON   BARRE   DI   ACCIAIO   TIPO   fpyk>800   N/mm2
Bullonatura   di   consolidamento   in   parete   a   qualsiasi   altezza   con   barre   di
acciaio   fpyk   >=   800   N/mm2,   eseguita   dal   piano   viabile,   realizzata   da
personale   specializzato   rocciatore   con   barre   di   acciaio   a   filettatura   continua,
classe   950/1050   MPa,   dal   D=24   mm   al   D=28   mm,   dotate   di   testa   espansiva
di   pretensionamento,   compreso   e   compensato   nel   prezzo   tutti   i   seguenti
oneri:   -   la   perforazione   di   opportuno   diametro,   eseguita   in   parete   a   qualsiasi
altezza   dal   piano   viabile   anche   con   l'ausilio   di   eventuali   ponteggi   o
piattaforme   di   lavoro;   -   la   f ornitura   e   la   messa   in   opera   della   barra   di   acciaio
a   filettatura   continua;   -   l'iniezione   cementizia   o   con   resina   bicomponente;   -
piastre   di   bloccaggio,   o   golfaro,   dado   e   quant'altro   occorra   per   dare   il   lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Interventi con pannelli di funi 64,00 6,00 384,00
Interventi puntuali
Masso 1a 6,00 6,00 36,00
Masso 1b 4,00 6,00 24,00
Masso 2 6,00 6,00 36,00
Masso 2v 4,00 6,00 24,00
Masso 3 4,00 6,00 24,00
Masso 3v 3,00 6,00 18,00
Masso 7g 4,00 6,00 24,00
Masso 13r 4,00 6,00 24,00
Masso 13v 6,00 6,00 36,00
Masso 16v 6,00 6,00 36,00

          SOMMANO   m = 666,00 111,10 73.992,60

2 24 AN.P.3
Realizzazione   di   chiudenda   in   pali   di   castagno,   posti   ad   interasse   di   2,50   m,
e   rete   metallica.    Sono   compresi:   apertura   della   buca;   realizzazione   di   plinto
in   calcestruzzo   C25/30;   fornitura   e   posa   in   opera   di   pali   di   castagno
scortecciati   del   diametro   di   cm   8-10,   alti   200   cm;   fornitura   e   posa   in   opera
di   rete   metallica   zincata   tipo   pastorale   alta   120   cm,   con   filo   di   tessitura   di
diametro   2,0   mm   e   filo   vivagno   di   diametro   2,50   mm,   maglia   da   15   cm   con
9   fili   longitudinali;   cancelli   in   legno   di   castagno   ad   incrocio;   chiambrette,
puntoni,   tiranti   e   quanto   altro   necessario   per   dare   il   lavoro   finito.

Recinzione in prossimità delle barriere 280,00 280,00

          SOMMANO   m = 280,00 28,80 8.064,00

3 11 C01079
Rete   metallica   ad   alta   resistenza   per   il   rivestimento   di   pendii   o   scarpate,   in
maglia   esagonale   a   doppia   torsione   del   tipo   cm   10x12;   cm   8x10;   cm   6x8,   in
filo   di   ferro   a   forte   zincatura,   come   previsto   dalla   Circolare   del   Consiglio
Superiore   LL.PP.   n.   2078   del   27.8.1962,   fornita   e   posta   in   opera.   La   stesura
della   rete   può   essere   effettuata   a   mano   o   con   l'ausilio   di   mezzo
meccanico.   In   sommità   la   rete   deve   essere   saldamente   ancorata   al
terreno   mediante   apposita   picchettatura   e   ripiegata   su   sé   stessa.   I   teli
di   rete   una   volta   stesi   devono   essere   accuratamente   legati   tra   loro   in
maniera   continua.   Inoltre   si   deve   prevedere   l'ancoraggio   della   rete   in   più
punti,    fissandola   ogni   m²   10-15   di   superficie   rivestita;   al   piede   della
scarpata   la   rete   dovrà   essere   ancorata   in   modo   tale   da   permettere   le
periodiche   e   necessarie   operazioni   di   scarico   del   materiale   accumulato   per
poi   ripristinare   il   tutto   come   all'origine.   È   compreso   quanto   altro   occorre   per
dare   il   lavoro   finito.   È   esclusa   la   bonifica   dei   pendii.

sotto i pannelli di funi
[vedi art. U.08.30.40.A  pos.11 m² 405,000] 405,00 405,00
barriere paramassi
[vedi art. C04031A  pos.8 mq 180,00] 180,00 180,00
[vedi art. C04031D  pos.9 mq 1.360,00] 1360,00 1.360,00

          SOMMANO   mq = 1.945,00 11,50 22.367,50

4 12 C01081
Nolo   di   mezzo   aereo   (elicottero)   per   il   trasporto   di   pannelli   in   rete   di
funi   e/o   barriere   paramassi   dal   luogo   di   deposito   al   luogo   di   posa   in
opera.   Sono   compresi:   il   carico,   il   sollevamento,   il   trasporto   e
l’avvicinamento   in   quota   alla   zona   di   scarico;   lo   scarico   a   terra
eseguito   con   ogni   attenzione.   È   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre
per  dare  il  lavoro  finito.  Valutazione  al  metro  quadrato  dei  pannelli  di
 reti   paramassi   installati   e/o   dibarriera   paramassi   montata.

Barriera n. 1
[vedi art. C04031A  pos.8 mq 180,00] 180,00 180,00
Barriera n. 6 1,00 30,00 4,00 120,00
Barriera n. 8 1,00 40,00 4,00 160,00

          SOMMANO   mq = 460,00 32,40 14.904,00

5 13 C01083
Abbattimento   dei   volumi   rocciosi   pericolanti   e   demolizione   di   quelli
in   condizione   di   equilibrio   precario   con   l'impiego,   ove   necessario   di
attrezzature   idrauliche   ad   alta   pressione   quali   martinetti   ed   allargatori.
Sono   compresi:   il   lavoro   da   eseguire   a   qualunque   altezza   dal   piano
stradale   da   parte   del   personale   altamente   specializzato   (rocciatori);
l'onere   per   l'impiego   di   attrezzature   idrauliche   ad   alta   pressione   per   il
trascinamento   al   piede   di   quanto   abbattuto;   il   carico,   il   trasporto   e   lo   scarico
a   rifiuto   del   materiale   di   risulta;   la   segnaletica   stradale;   il   pilotaggio   del

A RIPORTARE 119.328,10
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traffico;   il   taglio   delle   piante,   dei   cespugli   e   delle   ceppaie   e   il   loro
trasporto   a   rifiuto.   È   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per   dare   il
lavoro finito.

100,00 100,00

          SOMMANO   mq = 100,00 12,30 1.230,00

6 14 C04004A
Disboscamento   con   taglio   di   alberi   di   almeno   5   cm   di   diametro   del   tronco
compreso sfrondamento e carico su autocarro:
eseguito a mano

Barriera n. 1 1,00 60,00 1,00 60,00
Barriera n. 2 1,00 30,00 1,00 30,00
Barriera n. 3 1,00 60,00 1,00 60,00
Barriera n. 4 1,00 60,00 1,00 60,00
Barriera n. 5 1,00 60,00 1,00 60,00
Barriera n. 6 1,00 30,00 1,00 30,00
Barriera n. 7 1,00 60,00 1,00 60,00
Barriera n. 8 1,00 40,00 1,00 40,00
Recinzione 1,00 280,00 1,00 280,00

          SOMMANO   mq = 680,00 18,24 12.403,20

7 16 C04006A
Decespugliamento   di   area   boscata   con   pendenza   media   superiore   al
50%   invase   da   rovi,   arbusti   ed   erbe   infestante   con   salvaguardia
dell'eventuale   rinnovazione   arborea   ed   arbustiva   naturale,   escluso
l'onere  di smaltimento:
su   area   ad   alta   densità   di   infestanti   (altezza   superiore   ad   1   m   e   copertura
terreno   superiore   al   90%)   con   raccoltae   trasporto   in   discarica   o   altro   luogo
indicato dei materiali di risulta

[vedi art. U.08.30.40.A  pos.11 m² 405,000] 405,00 405,00

          SOMMANO   mq = 405,00 0,84 340,20

8 17 C04031A
Barriera   paramassi   prodotta   ed   omologata   secondo   le   normative   vigenti,   in
possesso   di   marcatura   CE,   costituita   da:   montanti   di   sostegno   in   acciaio   del
tipo   HEA   160   S355,   zincati   a   caldo   (UNI   EN   ISO   1461:2009   /   UNI   EN
ISO   14713:2010)   posti   ad   interasse   di   8   ÷   12   m,   incernierati   alle
piastre   di   base   zincate   a   caldo   (UNI   EN   ISO   1461:2009   /   UNI   EN
ISO   14713:2010)   snodate   unidirezionalmente   e   ancorate   al   terreno
mediante   barre   di   ancoraggio   (UNI   EN   ISO   1461:2009   /   UNI   EN   ISO
14713:2010);   struttura   di   intercettazione   formata   da   rete   in   acciaio   di
classe   1770   N/mmq   galvanizzata   in   lega   Zn-Al   (UNI   EN   10264-1/2:2009,
10244-1:2009),   conformata   in   pannelli;   la   rete   deve   essere   posata   a   valle
rispetto   ai   montanti,   in   modo   da   assicurare   il   massimo   assorbimento   di
energia,   ad   essa   può   essere   abbinata   una   rete   metallica   zincata   a   maglia   fine
del   tipo   a   semplice   torsione   50   x   50   mm   in   filo   di   diametro   non
inferiore   a   2,4   mm,   solidamente   fissata   ai   pannelli   di   rete   mediante
legaccio   galvanizzato   e   promatizzato   e   atta   a   prevenire   il   passaggio   di
schegge   e   materiale   minuto;   struttura   di   supporto   formata   da   funi
longitudinali   di   supporto   disposte   nel   piano   della   barriera,   ad   anima
metallica   (UNI   EN   12385-4,   UNI   EN   10244-2),   vincolate   agli
ancoraggi   di   fondazione   laterali   con   l'interposizione   del   dispositivo
 di   assorbimento   di   energia   (sistema   frenante)   e   funi   di   chiusura   verticale   (in
numero   di   almeno   una   per   estremità)   disposte   sui   montanti   estremi
dell'allineamento;   struttura   di   collegamento   formata   da   due   controventi
laterali   (uno   per   estremità   dell'allineamento),   costituiti   da   funi   ad   anima
metallica,   nonché   da   controventi   di   monte,   disposti   a   V   rispetto   ai
montanti,    costituiti   da   funi   ad   anima   metallica   (EN-12385-4   e   UNI
EN   10244-1);   struttura   di   fondazione   costituita   da   controventi   collegati   ad
ancoraggi   di   monte   e   laterali   d'attacco   costituiti   da   doppia   fune   spiroidale   in
acciaio   (classe   1770   N/mmq)   zincato   e   dotata   di   doppia   protezione
meccanica   ed   idraulica,    costituita   da   due   tubi   di   acciaio   zincati   a   caldo
(UNI   EN   ISO   1461:2009   e   UNI   EN   ISO   14713:2010),   di   diametro   minimo
18,5   mm,   oppure   da   fasci   di   f ilo   ondulato   in   acciaio   ad   alta   resistenza
(classe   acciaio   1'770   N/mmq),   diametro   del   f ilo   elementare   pari   a   3,5   mm   e
diametro   minimo   dell'ancoraggio   pari   a   38,1   mm;   i   fasci   di   fili   sono
ripiegati   a   formare   l'asola   per   la   connessione,   con   apposita   radancia   e
tubo   di   protezione   in   acciaio   zincato   a   caldo   (EN   10240);   gli
ancoraggi   sono   provvisti   di   CIT   (Certificato   Idoneità   Tecnica);   i
montanti   sono   sottofondati   da   due   barre   d'acciaio   di   classe   di   resistenza
500   N/mmq   di   diametro   non   inferiore   a   28   mm   in   accordo   alle   prescrizioni
normative,   la   profondità   di   ancoraggio,   sia   esso   quello   dei   controventi,   sia
quello   di   sottofondazione   dei   montanti,   deve   essere   definita   da   apposito
calcolo   geotecnico,   note   che   siano   le   sollecitazioni   massime   scaricate
dalla   struttura   durante   prova   al   MEL   (Norma   ETAG   027)   e   le
condizioni   litostratigraf iche   locali;   freni   speciali   a   deformazione,   montati
su   elementi   a   braga   e   agganciati   idoneamente   alle   funi   longitudinali
superiori   e   inferiori;   tutti   gli   ancoraggi   sono   cementati   con   boiacca
acqua/cemento   additivata   con   antiritiro,   pompando   la   miscela   dal   fondo   del
foro   fino   a   rifiuto,   escluso   eventuale   impiego   di   elicottero,   valutato   al   mq   di
barriera per l'assorbimentodi energia fino a:
500 kJ

Barriera n. 1 1,00 60,00 3,00 180,00

          SOMMANO   mq = 180,00 230,00 41.400,00

9 18 C04031D
Barriera   paramassi   prodotta   ed   omologata   secondo   le   normative   vigenti,   in
possesso   di   marcatura   CE,   costituita   da:   montanti   di   sostegno   in   acciaio   del
tipo   HEA   160   S355,   zincati   a   caldo   (UNI   EN   ISO   1461:2009   /   UNI   EN
ISO   14713:2010)   posti   ad   interasse   di   8   ÷   12   m,   incernierati   alle
piastre   di   base   zincate   a   caldo   (UNI   EN   ISO   1461:2009   /   UNI   EN
ISO   14713:2010)   snodate   unidirezionalmente   e   ancorate   al   terreno

A RIPORTARE 174.701,50



Pag. 3

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 174.701,50

mediante   barre   di   ancoraggio   (UNI   EN   ISO   1461:2009   /   UNI   EN   ISO
14713:2010);   struttura   di   intercettazione   formata   da   rete   in   acciaio   di
classe   1770   N/mmq   galvanizzata   in   lega   Zn-Al   (UNI   EN   10264-1/2:2009,
10244-1:2009),   conformata   in   pannelli;   la   rete   deve   essere   posata   a   valle
rispetto   ai   montanti,   in   modo   da   assicurare   il   massimo   assorbimento   di
energia,   ad   essa   può   essere   abbinata   una   rete   metallica   zincata   a   maglia   fine
del   tipo   a   semplice   torsione   50   x   50   mm   in   filo   di   diametro   non
inferiore   a   2,4   mm,   solidamente   fissata   ai   pannelli   di   rete   mediante
legaccio   galvanizzato   e   promatizzato   e   atta   a   prevenire   il   passaggio   di
schegge   e   materiale   minuto;   struttura   di   supporto   formata   da   funi
longitudinali   di   supporto   disposte   nel   piano   della   barriera,   ad   anima
metallica   (UNI   EN   12385-4,   UNI   EN   10244-2),   vincolate   agli
ancoraggi   di   fondazione   laterali   con   l'interposizione   del   dispositivo
 di   assorbimento   di   energia   (sistema   frenante)   e   funi   di   chiusura   verticale   (in
numero   di   almeno   una   per   estremità)   disposte   sui   montanti   estremi
dell'allineamento;   struttura   di   collegamento   formata   da   due   controventi
laterali   (uno   per   estremità   dell'allineamento),   costituiti   da   funi   ad   anima
metallica,   nonché   da   controventi   di   monte,   disposti   a   V   rispetto   ai
montanti,    costituiti   da   funi   ad   anima   metallica   (EN-12385-4   e   UNI
EN   10244-1);   struttura   di   fondazione   costituita   da   controventi   collegati   ad
ancoraggi   di   monte   e   laterali   d'attacco   costituiti   da   doppia   fune   spiroidale   in
acciaio   (classe   1770   N/mmq)   zincato   e   dotata   di   doppia   protezione
meccanica   ed   idraulica,    costituita   da   due   tubi   di   acciaio   zincati   a   caldo
(UNI   EN   ISO   1461:2009   e   UNI   EN   ISO   14713:2010),   di   diametro   minimo
18,5   mm,   oppure   da   fasci   di   f ilo   ondulato   in   acciaio   ad   alta   resistenza
(classe   acciaio   1'770   N/mmq),   diametro   del   f ilo   elementare   pari   a   3,5   mm   e
diametro   minimo   dell'ancoraggio   pari   a   38,1   mm;   i   fasci   di   fili   sono
ripiegati   a   formare   l'asola   per   la   connessione,   con   apposita   radancia   e
tubo   di   protezione   in   acciaio   zincato   a   caldo   (EN   10240);   gli
ancoraggi   sono   provvisti   di   CIT   (Certificato   Idoneità   Tecnica);   i
montanti   sono   sottofondati   da   due   barre   d'acciaio   di   classe   di   resistenza
500   N/mmq   di   diametro   non   inferiore   a   28   mm   in   accordo   alle   prescrizioni
normative,   la   profondità   di   ancoraggio,   sia   esso   quello   dei   controventi,   sia
quello   di   sottofondazione   dei   montanti,   deve   essere   definita   da   apposito
calcolo   geotecnico,   note   che   siano   le   sollecitazioni   massime   scaricate
dalla   struttura   durante   prova   al   MEL   (Norma   ETAG   027)   e   le
condizioni   litostratigraf iche   locali;   freni   speciali   a   deformazione,   montati
su   elementi   a   braga   e   agganciati   idoneamente   alle   funi   longitudinali
superiori   e   inferiori;   tutti   gli   ancoraggi   sono   cementati   con   boiacca
acqua/cemento   additivata   con   antiritiro,   pompando   la   miscela   dal   fondo   del
foro   fino   a   rifiuto,   escluso   eventuale   impiego   di   elicottero,   valutato   al   mq   di
barriera per l'assorbimentodi energia fino a:
2.000 kJ

Barriera n. 2 1,00 30,00 4,00 120,00
Barriera n. 3 1,00 60,00 4,00 240,00
Barriera n. 4 1,00 60,00 4,00 240,00
Barriera n. 5 1,00 60,00 4,00 240,00
Barriera n. 6 1,00 30,00 4,00 120,00
Barriera n. 7 1,00 60,00 4,00 240,00
Barriera n. 8 1,00 40,00 4,00 160,00

          SOMMANO   mq = 1.360,00 377,00 512.720,00

10 19 E.003.035.B
(PREZZARIO   ANAS   NUOVE   COSTRUZIONI   E   MANUTENZIONE
STRAORDINARIA   2022)   FORMAZIONE   DEL   RETICOLO   DI
CONTENIMENTO   Di   parete   rocciosa,   da   eseguirsi   a   ridosso   della   rete
metallica,   ed   a   qualsiasi   altezza   dal   piano   viabile,   con   golfari,   morsetteria,
viti e quant'altro occorra per la esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.
(UNI   EN   12385-4).   -   CON   FUNE   DI   ACCIAIO   ZINCATO   Ø   MIN   =   16
MM

Interventi puntuali
Masso 1a 3,00 9,00 27,00

4,00 9,00 36,00
Masso 1b 2,00 7,50 15,00

2,00 7,50 15,00
Masso 2 3,00 9,50 28,50

4,00 9,50 38,00
Masso 2v 2,00 8,00 16,00

2,00 8,00 16,00
Masso 3 2,00 8,00 16,00

2,00 8,00 16,00
Masso 3v 2,00 9,00 18,00

2,00 9,00 18,00
Masso 7g 2,00 6,00 12,00

2,00 6,00 12,00
Masso 13r 3,00 11,50 34,50

4,00 11,50 46,00
Masso 13v 2,00 8,50 17,00

2,00 8,50 17,00
Masso 16v 3,00 9,00 27,00

4,00 9,00 36,00

          SOMMANO   ml = 461,00 18,36 8.463,96

11 21 U.08.30.40.A
(PREZZARIO   REGIONE   ABRUZZO   2021)   Fornitura   e   posa   in   opera   di
pannelli   in   reti   di   fune   d'acciaio   marcati   CE.   I   pannelli   in   fune   metallica
avranno   maglia   romboidale   e   saranno   realizzati   per   intreccio   della   fune
d'orditura   chiusa   agli   incroci   mediante   borchie   serrate   a   pressione.   I   pannelli
saranno   realizzati   con   funi   d'acciaio   conformi   alla   norma   EN   12385-4,   del
tipo   6x7+WSC   con   resistenza   del   filo   elementare   non   inferiore   a   1960
N/mm2,   aventi   fune   di   orditura   di   diametro   10   mm.   L'intreccio   di   orditura   è
realizzato   in   modo   da   formare   maglie   romboidali   di   lato   nominale   300   x

A RIPORTARE 695.885,46



Pag. 4

N. N.E. D E S C R I Z I O N E Parti U Lunghezza Larghezza Altezza Quantita' Prezzo Un. Importo

RIPORTO 695.885,46

300   mm.   Gli   incroci   sono   rinforzati   in   modo   da   opporsi   ad   un'eventuale
sollecitazione   statica   o   dinamica,   tendente   a   deformare   il   pannello.   Tale
rinforzo   puà²   essere   costituito   da   borchia   ad   alta   resistenza   oppure   da
doppio   filo   di   acciaio   di   diametro   minimo   3,4   mm   conforme   alla   norma   EN
10244-1   e   resistenza   minima   800   N/mm2,   galvanizzato   con   lega   eutettica   di
Zinco-Alluminio (5%) conforme alla norma EN 10244 classe A.
Il   rivestimento   protettivo   contro   la   corrosione   della   fune   di   orditura   dei
pannelli   sarà   conforme   alla   norma   EN   10264-2.   I   pannelli   in   fune   d'acciaio
saranno   qualificati   con   marcatura   CE   o   in   alternativa   Certificato   di   Idoneità
Tecnica   del   Servizio   Tecnico   Centrale.   Il   pannello   in   fune   d'acciaio   avrà
una   resistenza   a   trazione   nominale   non   inferiore   a   210   kN/m,   quando   testata
in   accordo   a   ISO   17746.   La   rete   sarà   caratterizzata   da   una   resistenza   a
punzonamento   nominale   non   inferiore   a   450   kN,   con   una   relativa
deformazione   massima   non   superiore   a   250   mm,   quando   testata   in   accordo
a ISO 17746.
Il   pannello   in   reti   di   fune   d'acciaio   è   contornato   da   una   fune   metallica   d.12
mm   a   norma   EN   12385-4   del   tipo   6x19+WSC,   vincolata   ai   quattro   angoli
alle   funi   d'orditura   mediante   manicotti   in   alluminio   a   norma   EN   13411-3.
La   legatura   fra   pannelli   adiacenti   avverrà   per   messo   di   una   fune   di   legatura
di diametro e altre caratteristiche non inferiori alla fune perimetrale.
Nel   prezzo   è   inoltre   compreso   e   compensato   l'onere   per   il   lavoro   eseguito   a
qualunque   altezza   del   piano.   Le   perforazioni   e   gli   ancoraggi   sono   da
computarsi   a   parte,   in   numero   e   lunghezza   stabiliti   dal   progetto   in   ragione
della   natura   dell'ammasso   roccioso   ovvero   della   coltre   detritica   da
consolidare.

Rivestimento   con   pannelli   in   fune   diam.   10   mm   e   fune   di   bordo   diam   12
mm   con   maglia   cm   30   x   30.   Tiranti   da   valutarsi   con   voce   separata.

Tratto in curva non protetto da barriere 45,000 9,000 405,000

          SOMMANO   m² = 405,000 72,47 29.350,35

1) Totale  CENTRO FAUNISTICO 725.235,81

PIE' LA ROCCA

12 1 A01009A
Trasporto   a   rif iuto   o   ad   idoneo   impianto   di   recupero   di   materiale
proveniente   da   lavori   di   movimento   terraeffettuata   con   autocarri,   con
portata   superiore   a   50   q,   compreso   lo   spandimento   e   livellamento   del
materiale   ed   esclusi   gli   eventuali   oneri   di   discarica   autorizzata.   Valutato   a
m³   di   volume   effettivo   di   scavo   per   ogni   km   percorso   sulla   distanza   tra
cantiere e discarica:
per trasporti fino a 10 km

[vedi art. U.08.10.30.A  pos.29 mc 15,000] 15,00 10,00 150,00
[vedi art. A01179  pos.43 mc 55,31] 55,31 10,00 553,10

          SOMMANO   mc/km = 703,10 0,71 499,20

13 2 A01009B
Trasporto   a   rif iuto   o   ad   idoneo   impianto   di   recupero   di   materiale
proveniente   da   lavori   di   movimento   terraeffettuata   con   autocarri,   con
portata   superiore   a   50   q,   compreso   lo   spandimento   e   livellamento   del
materiale   ed   esclusi   gli   eventuali   oneri   di   discarica   autorizzata.   Valutato   a
m³   di   volume   effettivo   di   scavo   per   ogni   km   percorso   sulla   distanza   tra
cantiere e discarica:
per ogni km in più oltre i primi 10 km

[vedi art. U.08.10.30.A  pos.29 mc 15,000] 15,00 75,00 1.125,00
[vedi art. A01179  pos.43 mc 55,31] 55,31 75,00 4.148,25

          SOMMANO   mc/km = 5.273,25 0,57 3.005,75

14 3 A01155R
Compenso   per   il   conferimento   di   materia   di   risulta   proveniente   da
demolizioni   per   rifiuti   inerti   presso   impianti   di   recupero   ed   eventualmente
c/o   le   discariche   autorizzate   e   comprensivo   di   tutti   gli   oneri,   tasse   e
contributi.   L'attestazione   dello   smaltimento   dovrà   essere   attestato   a   mezzo
dell'apposito   formulario   di   identif icazione   rifiuti   debitamente   compilato   e
firmato   in   ogni   sua   parte.   La   quarta   copia   del   formulario   completa   della
sottoscrizione   del   soggetto   autorizzato   al   recupero/smaltimento   dei   rifiuti
una   volta   restituita   all'impresa   produttrice   del   rifiuto   eda   questa   trasmessa   in
copia   a   committente   tramite   la   D.L.   autorizzerà   la   corresponsione   degli
oneri:
C.E.R   17.05.04   -   Terra   e   rocce   diverse   da   quelle   di   cui   alla   voce   17   05   03

[vedi art. U.08.10.30.A  pos.29 mc 15,000] 15,00 2,70 40,50
[vedi art. A01179  pos.15 mc 6,91] 6,91 2,00 13,82

          SOMMANO   t = 54,32 18,99 1.031,54

15 4 A01179
Scavo   di   fondazione   a   sezione   obbligata,   eseguito   con   l'impiego   di
mini-escavatori,   piccoli   trattori,   mini-pale   anche   a   campioni   di   qualsiasi
lunghezza,   di   materie   di   qualsiasi   natura   e   consistenza,   asciutte   o   bagnate,
anche   in   presenza   di   acqua   con   battente   massimo   di   cm   20,   escluse   le   rocce
tenere   o   le   rocce   da   mina,   ma   comprese   le   murature   a   secco,   i   trovanti   anche
di   roccia   lapidea   di   dimensioni   inferiori   a   mc   0,25,   i   trovanti   superiori   a   m
0,5,   nonché   le   murature   a   calce   o   cemento.   Sono   inoltre   compresi:
l'allontanamento,   dalla   zona   di   scavo,   delle   materie   di   risulta;   il   carico,   il
trasporto   e   lo   scarico,   del   materiale   di   risulta   a   qualsiasi   distanza
nell'ambito   del   cantiere   anche   su   rilevato,   se   ritenuto   idoneo   dalla   D.L..   E'
compreso   quanto   occorre   per   dare   l'opera   finita.   La   misurazione   è   eseguita
calcolando il volume effettivamente scavato.

plinti di fondazione delle barriere paramassi

A RIPORTARE 729.772,30
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Barriera n. 15 4,00 1,20 1,20 1,20 6,91

          SOMMANO   mc = 6,91 68,00 469,88

16 5 A03017A
Conglomerato   cementizio   per   opere   di   fondazione,   preconfezionato   a
resistenza   caratteristica,   dimensione   massima   degli   inerti   pari   a   31,5
mm,   classe   di   lavorabilità   (slump)   S4   (fluida),   rapporto   A/C   =   0,60,
gettato   in   opera,   secondo   le   prescrizioni   tecniche   previste,   compresa   la
fornitura   del   materiale   in   cantiere,   il   suo   spargimento,   la   vibrazione   e
quant'altro   necessario   per   dare   un'opera   realizzata   a   perfetta   regola   d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:
classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4:
C25/30 (Rck 30 N/mmq)

calcestruzzo per fondazione delle barriere paramassi
[vedi art. A01179  pos.15 mc 6,91] 6,91 6,91

          SOMMANO   mc = 6,91 140,98 974,17

17 6 A03034A
Sovrapprezzo   per   utilizzo   di   pompa   per   calcestruzzo:   quota   fissa   per
montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m

1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 296,01 296,01

18 7 A03034C
Sovrapprezzo   per   utilizzo   di   pompa   per   calcestruzzo:   per   ogni   mc   pompato,
con braccio f ino a 36 m

calcestruzzo per fondazione delle barriere paramassi
[vedi art. A03017A  pos.16 mc 6,91] 6,91 6,91

          SOMMANO   mc = 6,91 14,16 97,85

19 9 A03037A
Casseforme   rette   o   centinate   per   getti   di   conglomerati   cementizi   semplici   o
armati   compreso   armo,   disarmante,   disarmo,   opere   di   puntellatura   e
sostegno   fino   ad   un'altezza   di   4   m   dal   piano   di   appoggio;   eseguite   a   regola
d'artee   misurate   secondo   la   superficie   effettiva   delle   casseforme   a   contatto
con il calcestruzzo:
per plinti di fondazione

plinti di fondazione delle barriere paramassi
Barriera n. 15 4,00 1,20 1,20 4,00 23,04

          SOMMANO   mq = 23,04 24,55 565,63

20 10 A03042
Acciaio   in   barre   per   armature   di   conglomerato   cementizio   prelavorato   e
pretagliato   a   misura,   sagomato   e   posto   in   opera   a   regola   d'arte,   compreso
ogni   sfrido,   legature,   ecc.;   nonché   tutti   gli   oneri   relativi   ai   controlli   di   legge;
del   tipo   B450C   prodotto   da   azienda   in   possesso   di   attestato   di
qualificazione   rilasciato   dal   Servizio   Tecnico   Centrale   della   Presidenza   del
Consiglio Superiore dei LL.PP.

armatura plinti di fondazione delle barriere paramassi
Barriera n. 15
Pos. 1 - 7ø10 L=3,32 m - p = 0,62 kg/m 7,00 3,32 0,62 4,00 57,64
Pos. 2 - 7ø10 L=3,09 m - p = 0,62 kg/m 7,00 3,09 0,62 4,00 53,64
Pos. 3 - 7ø10 L=3,30 m - p = 0,62 kg/m 7,00 3,30 0,62 4,00 57,29
Pos. 4 - 7ø10 L=3,30 m - p = 0,62 kg/m 7,00 3,30 0,62 4,00 57,29
Pos. 5 - 7ø10 L=4,70 m - p = 0,62 kg/m 7,00 4,70 0,62 4,00 81,59
Pos. 6 - 7ø10 L=4,48 m - p = 0,62 kg/m 1,00 4,48 0,62 4,00 11,11

          SOMMANO   kg = 318,56 2,52 802,77

21 23 AN.P.2
BULLONATURA   DI   CONSOLIDAMENTO   IN   PARETE   A   QUALSIASI
ALTEZZA   CON   BARRE   DI   ACCIAIO   TIPO   fpyk>800   N/mm2
Bullonatura   di   consolidamento   in   parete   a   qualsiasi   altezza   con   barre   di
acciaio   fpyk   >=   800   N/mm2,   eseguita   dal   piano   viabile,   realizzata   da
personale   specializzato   rocciatore   con   barre   di   acciaio   a   filettatura   continua,
classe   950/1050   MPa,   dal   D=24   mm   al   D=28   mm,   dotate   di   testa   espansiva
di   pretensionamento,   compreso   e   compensato   nel   prezzo   tutti   i   seguenti
oneri:   -   la   perforazione   di   opportuno   diametro,   eseguita   in   parete   a   qualsiasi
altezza   dal   piano   viabile   anche   con   l'ausilio   di   eventuali   ponteggi   o
piattaforme   di   lavoro;   -   la   f ornitura   e   la   messa   in   opera   della   barra   di   acciaio
a   filettatura   continua;   -   l'iniezione   cementizia   o   con   resina   bicomponente;   -
piastre   di   bloccaggio,   o   golfaro,   dado   e   quant'altro   occorra   per   dare   il   lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Rete
7 x 6 42,00 6,00 252,00
Pannelli di funi
8 x 2 16,00 6,00 96,00
Sopra masso 18 V
6 x 2 12,00 6,00 72,00
tiranti per fondazione barriere paramassi
Barriera n. 15 4,00 15,00 60,00

          SOMMANO   m = 480,00 111,10 53.328,00

22 25 AN.P.4
Realizzazione   di   sistema   di   consolidamento   da   applicare   a   versante   in
roccia   instabile   ed   acclive,   composto   da   rete   a   maglia   romboidale,   piastra
in   acciao   e   sistema   di   giunzione   dei   vari   terminali   laterali   dei   teli,   il   tutto   in
conformità   alle   EAD   230025-00-0106   per   le   specifiche   combinazioni   di
gruppo   e   classe   che   identificano   le   performances   del   sistema   oggetto   della
progettazione   Il   sistema   di   consolidamento   sarà   costituito   da   rete   in   acciaio
avente   le   seguenti   caratteristiche   minime:   spessore   11.0   mm   (±   1   mm);   peso

A RIPORTARE 786.306,61
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unitario   non   superiore   a   1.65   kg/m2;   filo   di   orditura   della   maglia   strutturale
in   acciaio   carbonioso   (DIN   17223)   avente   snervamento   a   12.5   kN,   di
diametro   non   inferiore   a   3   mm   e   classe   di   resistenza   1'770   N/mm2   (UNI-EN
10223-3   -   DIN   10218),   con   doppia   galvanizzazione   in   lega   eutettica   Zn-Al
secondo,   DIN   50018,   DIN   50021,   DIN   2078;   nodi   tra   le   maglie
reciprocamente   mobili   e   tali   da   garantire   resistenza   a   trazione   non   inferiore
a   150   kN/m   in   senso   longitudinale   e   60   kN/m   in   senso   trasversale,   con
deformazioni   massime   in   senso   longitudinale   non   superiori   a   7.0%;   carico
di   punzonamento   minimo   alla   rottura   non   inferiore   a   180   kN   (per   piastre
standard);   fornita   in   bobine   standard   di   3.50   m   di   larghezza   e   30   m   di
lunghezza;   apertura   della   maglia   strutturale:   diametro   cerchio   inscritto   non
superiore   a   65   mm.   Sono   elementi   a   completamento   del   sistema   di
consolidamento:   piastra   di   ripartizione   in   acciaio   S355J,   zincata   a   caldo,   di
spessore   minimo   di   7   mm,   a   forma   di   rombo   di   dimensioni   L=330   mm,
B=205   mm,   dotata   alle   estremità   di   due   zanche   di   fissaggio,   di   un   foro
centrale   per   il   posizionamento   della   barra   rigida   e   di   apposite   nervature
longitudinali   che   permettono   lo   scorrimento   di   eventuali   funi   di   armatura   e
comunque   atte   ad   un   suo   opportuno   irrigidimento,   da   impiegare   in   qualsiasi
tipo   di   terreno;   clip   di   giunzione   teli   contigui,    in   filo   di   acciaio   ad   alta
resistenza   dello   spessore   di   4   mm,   galvanizzato   in   lega   eutettica   Zn-Al   in
rapporto   950:50   disposti   in   numero   da   garantire   le   medesime   resistenze   a
trazione   della   rete   anche   in   corrispondenza   di   giunzioni   orizzontali   e
verticali   Tutti   i   materiali   impiegati   dovranno   provenire   da   fornitori   che
operano   con   un   sistema   qualità   certificato   in   conformità   alle   norma   UNI   EN
ISO   9001   in   vigore;   la   rete   deve   inoltre,   in   recepimento   del   DM   17.1.2018,
essere in possesso di Marcatura CE . Compresa la posa in opera in
qualsiasi   situazione   di   terreno   comunque   acclive,   la   preventiva   preparazione
del   piano   di   posa,   le   certificazioni,   le   funi   di   bordo   ATZ   di   diametro   12   mm
con   carico   di   rottura   superiore   a   80   kN,   e   quant'altro   ancora   occorra   per
dare   il   lavoro   finito   a   perfetta   regola   d'arte,   secondo   le   prescrizioni
progettuali,   escluso   l'ancoraggio   e   l'eventuale   impiego   di   elicottero.

270,00 270,00

          SOMMANO   mq = 270,00 82,25 22.207,50

23 11 C01079
Rete   metallica   ad   alta   resistenza   per   il   rivestimento   di   pendii   o   scarpate,   in
maglia   esagonale   a   doppia   torsione   del   tipo   cm   10x12;   cm   8x10;   cm   6x8,   in
filo   di   ferro   a   forte   zincatura,   come   previsto   dalla   Circolare   del   Consiglio
Superiore   LL.PP.   n.   2078   del   27.8.1962,   fornita   e   posta   in   opera.   La   stesura
della   rete   può   essere   effettuata   a   mano   o   con   l'ausilio   di   mezzo
meccanico.   In   sommità   la   rete   deve   essere   saldamente   ancorata   al
terreno   mediante   apposita   picchettatura   e   ripiegata   su   sé   stessa.   I   teli
di   rete   una   volta   stesi   devono   essere   accuratamente   legati   tra   loro   in
maniera   continua.   Inoltre   si   deve   prevedere   l'ancoraggio   della   rete   in   più
punti,    fissandola   ogni   m²   10-15   di   superficie   rivestita;   al   piede   della
scarpata   la   rete   dovrà   essere   ancorata   in   modo   tale   da   permettere   le
periodiche   e   necessarie   operazioni   di   scarico   del   materiale   accumulato   per
poi   ripristinare   il   tutto   come   all'origine.   È   compreso   quanto   altro   occorre   per
dare   il   lavoro   finito.   È   esclusa   la   bonifica   dei   pendii.

Imbraggio per demolizione masso 18 V 36,00 36,00
sotto i pannelli di funi
Consolidamento parete 21,00 3,00 63,00
barriere paramassi
[vedi art. C04031D  pos.28 mq 360,00] 360,00 360,00

          SOMMANO   mq = 459,00 11,50 5.278,50

24 12 C01081
Nolo   di   mezzo   aereo   (elicottero)   per   il   trasporto   di   pannelli   in   rete   di
funi   e/o   barriere   paramassi   dal   luogo   di   deposito   al   luogo   di   posa   in
opera.   Sono   compresi:   il   carico,   il   sollevamento,   il   trasporto   e
l’avvicinamento   in   quota   alla   zona   di   scarico;   lo   scarico   a   terra
eseguito   con   ogni   attenzione.   È   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre
per  dare  il  lavoro  finito.  Valutazione  al  metro  quadrato  dei  pannelli  di
 reti   paramassi   installati   e/o   dibarriera   paramassi   montata.

[vedi art. C04031D  pos.28 mq 360,00] 360,00 360,00
[vedi art. AN.P.4  pos.22 mq 270,00] 270,00 270,00
[vedi art. U.08.30.40.A  pos.30 m² 108,000] 108,00 108,00

          SOMMANO   mq = 738,00 32,40 23.911,20

25 13 C01083
Abbattimento   dei   volumi   rocciosi   pericolanti   e   demolizione   di   quelli
in   condizione   di   equilibrio   precario   con   l'impiego,   ove   necessario   di
attrezzature   idrauliche   ad   alta   pressione   quali   martinetti   ed   allargatori.
Sono   compresi:   il   lavoro   da   eseguire   a   qualunque   altezza   dal   piano
stradale   da   parte   del   personale   altamente   specializzato   (rocciatori);
l'onere   per   l'impiego   di   attrezzature   idrauliche   ad   alta   pressione   per   il
trascinamento   al   piede   di   quanto   abbattuto;   il   carico,   il   trasporto   e   lo   scarico
a   rifiuto   del   materiale   di   risulta;   la   segnaletica   stradale;   il   pilotaggio   del
traffico;   il   taglio   delle   piante,   dei   cespugli   e   delle   ceppaie   e   il   loro
trasporto   a   rifiuto.   È   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per   dare   il
lavoro finito.

50,00 50,00

          SOMMANO   mq = 50,00 12,30 615,00

26 15 C04004B
Disboscamento   con   taglio   di   alberi   di   almeno   5   cm   di   diametro   del   tronco
compreso sfrondamento e carico su autocarro:
eseguito con mezzi meccanici:

Barriera n. 14 1,00 60,00 1,00 60,00
Barriera n. 15 1,00 30,00 1,00 30,00

          SOMMANO   mq = 90,00 3,86 347,40

A RIPORTARE 838.666,21
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27 16 C04006A
Decespugliamento   di   area   boscata   con   pendenza   media   superiore   al
50%   invase   da   rovi,   arbusti   ed   erbe   infestante   con   salvaguardia
dell'eventuale   rinnovazione   arborea   ed   arbustiva   naturale,   escluso
l'onere  di smaltimento:
su   area   ad   alta   densità   di   infestanti   (altezza   superiore   ad   1   m   e   copertura
terreno   superiore   al   90%)   con   raccoltae   trasporto   in   discarica   o   altro   luogo
indicato dei materiali di risulta

[vedi art. U.08.30.40.A  pos.30 m² 108,000] 108,00 108,00
[vedi art. AN.P.4  pos.22 mq 270,00] 270,00 270,00

          SOMMANO   mq = 378,00 0,84 317,52

28 18 C04031D
Barriera   paramassi   prodotta   ed   omologata   secondo   le   normative   vigenti,   in
possesso   di   marcatura   CE,   costituita   da:   montanti   di   sostegno   in   acciaio   del
tipo   HEA   160   S355,   zincati   a   caldo   (UNI   EN   ISO   1461:2009   /   UNI   EN
ISO   14713:2010)   posti   ad   interasse   di   8   ÷   12   m,   incernierati   alle
piastre   di   base   zincate   a   caldo   (UNI   EN   ISO   1461:2009   /   UNI   EN
ISO   14713:2010)   snodate   unidirezionalmente   e   ancorate   al   terreno
mediante   barre   di   ancoraggio   (UNI   EN   ISO   1461:2009   /   UNI   EN   ISO
14713:2010);   struttura   di   intercettazione   formata   da   rete   in   acciaio   di
classe   1770   N/mmq   galvanizzata   in   lega   Zn-Al   (UNI   EN   10264-1/2:2009,
10244-1:2009),   conformata   in   pannelli;   la   rete   deve   essere   posata   a   valle
rispetto   ai   montanti,   in   modo   da   assicurare   il   massimo   assorbimento   di
energia,   ad   essa   può   essere   abbinata   una   rete   metallica   zincata   a   maglia   fine
del   tipo   a   semplice   torsione   50   x   50   mm   in   filo   di   diametro   non
inferiore   a   2,4   mm,   solidamente   fissata   ai   pannelli   di   rete   mediante
legaccio   galvanizzato   e   promatizzato   e   atta   a   prevenire   il   passaggio   di
schegge   e   materiale   minuto;   struttura   di   supporto   formata   da   funi
longitudinali   di   supporto   disposte   nel   piano   della   barriera,   ad   anima
metallica   (UNI   EN   12385-4,   UNI   EN   10244-2),   vincolate   agli
ancoraggi   di   fondazione   laterali   con   l'interposizione   del   dispositivo
 di   assorbimento   di   energia   (sistema   frenante)   e   funi   di   chiusura   verticale   (in
numero   di   almeno   una   per   estremità)   disposte   sui   montanti   estremi
dell'allineamento;   struttura   di   collegamento   formata   da   due   controventi
laterali   (uno   per   estremità   dell'allineamento),   costituiti   da   funi   ad   anima
metallica,   nonché   da   controventi   di   monte,   disposti   a   V   rispetto   ai
montanti,    costituiti   da   funi   ad   anima   metallica   (EN-12385-4   e   UNI
EN   10244-1);   struttura   di   fondazione   costituita   da   controventi   collegati   ad
ancoraggi   di   monte   e   laterali   d'attacco   costituiti   da   doppia   fune   spiroidale   in
acciaio   (classe   1770   N/mmq)   zincato   e   dotata   di   doppia   protezione
meccanica   ed   idraulica,    costituita   da   due   tubi   di   acciaio   zincati   a   caldo
(UNI   EN   ISO   1461:2009   e   UNI   EN   ISO   14713:2010),   di   diametro   minimo
18,5   mm,   oppure   da   fasci   di   f ilo   ondulato   in   acciaio   ad   alta   resistenza
(classe   acciaio   1'770   N/mmq),   diametro   del   f ilo   elementare   pari   a   3,5   mm   e
diametro   minimo   dell'ancoraggio   pari   a   38,1   mm;   i   fasci   di   fili   sono
ripiegati   a   formare   l'asola   per   la   connessione,   con   apposita   radancia   e
tubo   di   protezione   in   acciaio   zincato   a   caldo   (EN   10240);   gli
ancoraggi   sono   provvisti   di   CIT   (Certificato   Idoneità   Tecnica);   i
montanti   sono   sottofondati   da   due   barre   d'acciaio   di   classe   di   resistenza
500   N/mmq   di   diametro   non   inferiore   a   28   mm   in   accordo   alle   prescrizioni
normative,   la   profondità   di   ancoraggio,   sia   esso   quello   dei   controventi,   sia
quello   di   sottofondazione   dei   montanti,   deve   essere   definita   da   apposito
calcolo   geotecnico,   note   che   siano   le   sollecitazioni   massime   scaricate
dalla   struttura   durante   prova   al   MEL   (Norma   ETAG   027)   e   le
condizioni   litostratigraf iche   locali;   freni   speciali   a   deformazione,   montati
su   elementi   a   braga   e   agganciati   idoneamente   alle   funi   longitudinali
superiori   e   inferiori;   tutti   gli   ancoraggi   sono   cementati   con   boiacca
acqua/cemento   additivata   con   antiritiro,   pompando   la   miscela   dal   fondo   del
foro   fino   a   rifiuto,   escluso   eventuale   impiego   di   elicottero,   valutato   al   mq   di
barriera per l'assorbimentodi energia fino a:
2.000 kJ

Barriera n. 14 1,00 60,00 4,00 240,00
Barriera n. 15 1,00 30,00 4,00 120,00

          SOMMANO   mq = 360,00 377,00 135.720,00

29 20 U.08.10.30.A
(PREZZARIO   REGIONE   ABRUZZO   2021)   Frantumazione   da   eseguirsi   a
qualsiasi   altezza   dal   suolo,   anche   operando   in   cordata   con   tecniche
alpinistiche,   di   volumi   di   roccia   di   dimensioni   superiori   a   0,30   mc   mediante
miscela   chimica   espansiva   versata   a   gravità   in   perforazioni   eseguite   con
attrezzature   a   rotopercussione,   variamente   inclinate,   di   diametro   non
inferiore   a   38   mm   e   lunghezza   pari   a   circa   l'80%   dello   spessore   del   masso,
disposte   ai   vertici   di   una   maglia   regolare   di   lato   non   superiore   a   0,25   ml.
L'operazione   dovrà   essere   ripetuta   qualora   dopo   il   1°   ciclo   di   perforazioni,
si   ottengano   uno   o   più   frammenti   di   di   volume   seperiore   a   0,05   mc.   Le
operazioni   di   perforazione   dovranno   procedute   dalla   messa   in   sicurezza   del
masso,   con   imbracatura   provvisionale   con   rete   metallica   a   doppia   torsione   a
maglia   esagonale   del   tipo   8   x   10   cm,   tessuta   con   fili   di   acciaio   a   forte
zincatura   con   diametro   di   2,7   mm,   debitamente   tesa   per   garantire   l'aderenza
alla   superficie   del   masso   durante   la   fase   di   frantumazione   e   da   reticolo
formato   con   fune   metallica   di   diametro   non   inferiore   al   16   mm   ancorata   alla
superficie   salda   con   ancoraggi   formati   da   perforazione   di   diametro   60   mm   e
armatura   con   barra   in   acciaio   di   diametro   non   inferiore   al   20   mm,   con
filettautura   e   golfaro   passacavo,   o   comunque   con   adeguato   sistema   di
sicurezza   approvato   dalla   D.L.   I   materiali   frantumati   dovranno   essere
raccolti   e   utilizzati   o   trasveriti   a   discarica.   Sono   compresi   e   compensati   nel
prezzo   l'imbracatura   provvisoria   e   tutti   gli   oneri,   magisteri,   trasporti   e   uso   di
attrezzature   derivanti   dall'esecuzione   delle   lavorazioni,   a   qualunque   altezza
in pareti rocciose anche sub verticali e strapiombanti

Frantumazione   da   eseguirsi   a   qualsiasi   altezza   dal   suolo,   anche   operando   in
cordata   con   tecniche   alpinistiche,   di   volumi   d.... .re   derivanti   dall'esecuzione
delle   lavorazioni,   a   qualunque   altezza   in   pareti   rocciose   anche   sub   verticali

A RIPORTARE 974.703,73
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e strapiombanti.
Masso 18 V 15,000 15,000

          SOMMANO   mc = 15,000 322,48 4.837,20

30 21 U.08.30.40.A
(PREZZARIO   REGIONE   ABRUZZO   2021)   Fornitura   e   posa   in   opera   di
pannelli   in   reti   di   fune   d'acciaio   marcati   CE.   I   pannelli   in   fune   metallica
avranno   maglia   romboidale   e   saranno   realizzati   per   intreccio   della   fune
d'orditura   chiusa   agli   incroci   mediante   borchie   serrate   a   pressione.   I   pannelli
saranno   realizzati   con   funi   d'acciaio   conformi   alla   norma   EN   12385-4,   del
tipo   6x7+WSC   con   resistenza   del   filo   elementare   non   inferiore   a   1960
N/mm2,   aventi   fune   di   orditura   di   diametro   10   mm.   L'intreccio   di   orditura   è
realizzato   in   modo   da   formare   maglie   romboidali   di   lato   nominale   300   x
300   mm.   Gli   incroci   sono   rinforzati   in   modo   da   opporsi   ad   un'eventuale
sollecitazione   statica   o   dinamica,   tendente   a   deformare   il   pannello.   Tale
rinforzo   puà²   essere   costituito   da   borchia   ad   alta   resistenza   oppure   da
doppio   filo   di   acciaio   di   diametro   minimo   3,4   mm   conforme   alla   norma   EN
10244-1   e   resistenza   minima   800   N/mm2,   galvanizzato   con   lega   eutettica   di
Zinco-Alluminio (5%) conforme alla norma EN 10244 classe A.
Il   rivestimento   protettivo   contro   la   corrosione   della   fune   di   orditura   dei
pannelli   sarà   conforme   alla   norma   EN   10264-2.   I   pannelli   in   fune   d'acciaio
saranno   qualificati   con   marcatura   CE   o   in   alternativa   Certificato   di   Idoneità
Tecnica   del   Servizio   Tecnico   Centrale.   Il   pannello   in   fune   d'acciaio   avrà
una   resistenza   a   trazione   nominale   non   inferiore   a   210   kN/m,   quando   testata
in   accordo   a   ISO   17746.   La   rete   sarà   caratterizzata   da   una   resistenza   a
punzonamento   nominale   non   inferiore   a   450   kN,   con   una   relativa
deformazione   massima   non   superiore   a   250   mm,   quando   testata   in   accordo
a ISO 17746.
Il   pannello   in   reti   di   fune   d'acciaio   è   contornato   da   una   fune   metallica   d.12
mm   a   norma   EN   12385-4   del   tipo   6x19+WSC,   vincolata   ai   quattro   angoli
alle   funi   d'orditura   mediante   manicotti   in   alluminio   a   norma   EN   13411-3.
La   legatura   fra   pannelli   adiacenti   avverrà   per   messo   di   una   fune   di   legatura
di diametro e altre caratteristiche non inferiori alla fune perimetrale.
Nel   prezzo   è   inoltre   compreso   e   compensato   l'onere   per   il   lavoro   eseguito   a
qualunque   altezza   del   piano.   Le   perforazioni   e   gli   ancoraggi   sono   da
computarsi   a   parte,   in   numero   e   lunghezza   stabiliti   dal   progetto   in   ragione
della   natura   dell'ammasso   roccioso   ovvero   della   coltre   detritica   da
consolidare.

Rivestimento   con   pannelli   in   fune   diam.   10   mm   e   fune   di   bordo   diam   12
mm   con   maglia   cm   30   x   30.   Tiranti   da   valutarsi   con   voce   separata.

Consolidamento parete 21,000 3,000 63,000
Sopra masso 18 V 15,000 3,000 45,000

          SOMMANO   m² = 108,000 72,47 7.826,76

2) Totale  PIE' LA ROCCA 262.131,88

VALLINFANTE - Via Belvedere

31 22 AN.P.1
Riparazioni delle barriere esistenti, consistenti in:
- sostituzione di tutti i morsetti ossidati con nuovi morsetti zincati;
-   ritesatura   di   tutte   le   funi   funi   con   tenditore   manuale.

            acorpo = 1,00 2.904,44 2.904,44

32 23 AN.P.2
BULLONATURA   DI   CONSOLIDAMENTO   IN   PARETE   A   QUALSIASI
ALTEZZA   CON   BARRE   DI   ACCIAIO   TIPO   fpyk>800   N/mm2
Bullonatura   di   consolidamento   in   parete   a   qualsiasi   altezza   con   barre   di
acciaio   fpyk   >=   800   N/mm2,   eseguita   dal   piano   viabile,   realizzata   da
personale   specializzato   rocciatore   con   barre   di   acciaio   a   filettatura   continua,
classe   950/1050   MPa,   dal   D=24   mm   al   D=28   mm,   dotate   di   testa   espansiva
di   pretensionamento,   compreso   e   compensato   nel   prezzo   tutti   i   seguenti
oneri:   -   la   perforazione   di   opportuno   diametro,   eseguita   in   parete   a   qualsiasi
altezza   dal   piano   viabile   anche   con   l'ausilio   di   eventuali   ponteggi   o
piattaforme   di   lavoro;   -   la   f ornitura   e   la   messa   in   opera   della   barra   di   acciaio
a   filettatura   continua;   -   l'iniezione   cementizia   o   con   resina   bicomponente;   -
piastre   di   bloccaggio,   o   golfaro,   dado   e   quant'altro   occorra   per   dare   il   lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Rafforzamento corticale esitente - Ripristino e d estensione 24,00 4,00 96,00
Intervento a monte di quello esistente 6,00 4,00 24,00

          SOMMANO   m = 120,00 111,10 13.332,00

33 25 AN.P.4
Realizzazione   di   sistema   di   consolidamento   da   applicare   a   versante   in
roccia   instabile   ed   acclive,   composto   da   rete   a   maglia   romboidale,   piastra
in   acciao   e   sistema   di   giunzione   dei   vari   terminali   laterali   dei   teli,   il   tutto   in
conformità   alle   EAD   230025-00-0106   per   le   specifiche   combinazioni   di
gruppo   e   classe   che   identificano   le   performances   del   sistema   oggetto   della
progettazione   Il   sistema   di   consolidamento   sarà   costituito   da   rete   in   acciaio
avente   le   seguenti   caratteristiche   minime:   spessore   11.0   mm   (±   1   mm);   peso
unitario   non   superiore   a   1.65   kg/m2;   filo   di   orditura   della   maglia   strutturale
in   acciaio   carbonioso   (DIN   17223)   avente   snervamento   a   12.5   kN,   di
diametro   non   inferiore   a   3   mm   e   classe   di   resistenza   1'770   N/mm2   (UNI-EN
10223-3   -   DIN   10218),   con   doppia   galvanizzazione   in   lega   eutettica   Zn-Al
secondo,   DIN   50018,   DIN   50021,   DIN   2078;   nodi   tra   le   maglie
reciprocamente   mobili   e   tali   da   garantire   resistenza   a   trazione   non   inferiore
a   150   kN/m   in   senso   longitudinale   e   60   kN/m   in   senso   trasversale,   con
deformazioni   massime   in   senso   longitudinale   non   superiori   a   7.0%;   carico
di   punzonamento   minimo   alla   rottura   non   inferiore   a   180   kN   (per   piastre

A RIPORTARE 1.003.604,13
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standard);   fornita   in   bobine   standard   di   3.50   m   di   larghezza   e   30   m   di
lunghezza;   apertura   della   maglia   strutturale:   diametro   cerchio   inscritto   non
superiore   a   65   mm.   Sono   elementi   a   completamento   del   sistema   di
consolidamento:   piastra   di   ripartizione   in   acciaio   S355J,   zincata   a   caldo,   di
spessore   minimo   di   7   mm,   a   forma   di   rombo   di   dimensioni   L=330   mm,
B=205   mm,   dotata   alle   estremità   di   due   zanche   di   fissaggio,   di   un   foro
centrale   per   il   posizionamento   della   barra   rigida   e   di   apposite   nervature
longitudinali   che   permettono   lo   scorrimento   di   eventuali   funi   di   armatura   e
comunque   atte   ad   un   suo   opportuno   irrigidimento,   da   impiegare   in   qualsiasi
tipo   di   terreno;   clip   di   giunzione   teli   contigui,    in   filo   di   acciaio   ad   alta
resistenza   dello   spessore   di   4   mm,   galvanizzato   in   lega   eutettica   Zn-Al   in
rapporto   950:50   disposti   in   numero   da   garantire   le   medesime   resistenze   a
trazione   della   rete   anche   in   corrispondenza   di   giunzioni   orizzontali   e
verticali   Tutti   i   materiali   impiegati   dovranno   provenire   da   fornitori   che
operano   con   un   sistema   qualità   certificato   in   conformità   alle   norma   UNI   EN
ISO   9001   in   vigore;   la   rete   deve   inoltre,   in   recepimento   del   DM   17.1.2018,
essere in possesso di Marcatura CE . Compresa la posa in opera in
qualsiasi   situazione   di   terreno   comunque   acclive,   la   preventiva   preparazione
del   piano   di   posa,   le   certificazioni,   le   funi   di   bordo   ATZ   di   diametro   12   mm
con   carico   di   rottura   superiore   a   80   kN,   e   quant'altro   ancora   occorra   per
dare   il   lavoro   finito   a   perfetta   regola   d'arte,   secondo   le   prescrizioni
progettuali,   escluso   l'ancoraggio   e   l'eventuale   impiego   di   elicottero.

Rafforzamento corticale esitente - Ripristino e d estensione 21,00 6,00 126,00
Intervento a monte di quello esistente 6,00 3,00 18,00

          SOMMANO   mq = 144,00 82,25 11.844,00

34 11 C01079
Rete   metallica   ad   alta   resistenza   per   il   rivestimento   di   pendii   o   scarpate,   in
maglia   esagonale   a   doppia   torsione   del   tipo   cm   10x12;   cm   8x10;   cm   6x8,   in
filo   di   ferro   a   forte   zincatura,   come   previsto   dalla   Circolare   del   Consiglio
Superiore   LL.PP.   n.   2078   del   27.8.1962,   fornita   e   posta   in   opera.   La   stesura
della   rete   può   essere   effettuata   a   mano   o   con   l'ausilio   di   mezzo
meccanico.   In   sommità   la   rete   deve   essere   saldamente   ancorata   al
terreno   mediante   apposita   picchettatura   e   ripiegata   su   sé   stessa.   I   teli
di   rete   una   volta   stesi   devono   essere   accuratamente   legati   tra   loro   in
maniera   continua.   Inoltre   si   deve   prevedere   l'ancoraggio   della   rete   in   più
punti,    fissandola   ogni   m²   10-15   di   superficie   rivestita;   al   piede   della
scarpata   la   rete   dovrà   essere   ancorata   in   modo   tale   da   permettere   le
periodiche   e   necessarie   operazioni   di   scarico   del   materiale   accumulato   per
poi   ripristinare   il   tutto   come   all'origine.   È   compreso   quanto   altro   occorre   per
dare   il   lavoro   finito.   È   esclusa   la   bonifica   dei   pendii.

barriere paramassi
[vedi art. C04031A  pos.39 mq 90,00] 90,00 90,00

          SOMMANO   mq = 90,00 11,50 1.035,00

35 12 C01081
Nolo   di   mezzo   aereo   (elicottero)   per   il   trasporto   di   pannelli   in   rete   di
funi   e/o   barriere   paramassi   dal   luogo   di   deposito   al   luogo   di   posa   in
opera.   Sono   compresi:   il   carico,   il   sollevamento,   il   trasporto   e
l’avvicinamento   in   quota   alla   zona   di   scarico;   lo   scarico   a   terra
eseguito   con   ogni   attenzione.   È   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre
per  dare  il  lavoro  finito.  Valutazione  al  metro  quadrato  dei  pannelli  di
 reti   paramassi   installati   e/o   dibarriera   paramassi   montata.

[vedi art. C04031A  pos.39 mq 90,00] 90,00 90,00
[vedi art. AN.P.4  pos.33 mq 144,00] 144,00 144,00

          SOMMANO   mq = 234,00 32,40 7.581,60

36 13 C01083
Abbattimento   dei   volumi   rocciosi   pericolanti   e   demolizione   di   quelli
in   condizione   di   equilibrio   precario   con   l'impiego,   ove   necessario   di
attrezzature   idrauliche   ad   alta   pressione   quali   martinetti   ed   allargatori.
Sono   compresi:   il   lavoro   da   eseguire   a   qualunque   altezza   dal   piano
stradale   da   parte   del   personale   altamente   specializzato   (rocciatori);
l'onere   per   l'impiego   di   attrezzature   idrauliche   ad   alta   pressione   per   il
trascinamento   al   piede   di   quanto   abbattuto;   il   carico,   il   trasporto   e   lo   scarico
a   rifiuto   del   materiale   di   risulta;   la   segnaletica   stradale;   il   pilotaggio   del
traffico;   il   taglio   delle   piante,   dei   cespugli   e   delle   ceppaie   e   il   loro
trasporto   a   rifiuto.   È   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per   dare   il
lavoro finito.

50,00 50,00

          SOMMANO   mq = 50,00 12,30 615,00

37 14 C04004A
Disboscamento   con   taglio   di   alberi   di   almeno   5   cm   di   diametro   del   tronco
compreso sfrondamento e carico su autocarro:
eseguito a mano

30,00 1,00 30,00

          SOMMANO   mq = 30,00 18,24 547,20

38 16 C04006A
Decespugliamento   di   area   boscata   con   pendenza   media   superiore   al
50%   invase   da   rovi,   arbusti   ed   erbe   infestante   con   salvaguardia
dell'eventuale   rinnovazione   arborea   ed   arbustiva   naturale,   escluso
l'onere  di smaltimento:
su   area   ad   alta   densità   di   infestanti   (altezza   superiore   ad   1   m   e   copertura
terreno   superiore   al   90%)   con   raccoltae   trasporto   in   discarica   o   altro   luogo
indicato dei materiali di risulta

[vedi art. AN.P.4  pos.33 mq 144,00] 144,00 144,00

          SOMMANO   mq = 144,00 0,84 120,96

A RIPORTARE 1.025.347,89
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39 17 C04031A
Barriera   paramassi   prodotta   ed   omologata   secondo   le   normative   vigenti,   in
possesso   di   marcatura   CE,   costituita   da:   montanti   di   sostegno   in   acciaio   del
tipo   HEA   160   S355,   zincati   a   caldo   (UNI   EN   ISO   1461:2009   /   UNI   EN
ISO   14713:2010)   posti   ad   interasse   di   8   ÷   12   m,   incernierati   alle
piastre   di   base   zincate   a   caldo   (UNI   EN   ISO   1461:2009   /   UNI   EN
ISO   14713:2010)   snodate   unidirezionalmente   e   ancorate   al   terreno
mediante   barre   di   ancoraggio   (UNI   EN   ISO   1461:2009   /   UNI   EN   ISO
14713:2010);   struttura   di   intercettazione   formata   da   rete   in   acciaio   di
classe   1770   N/mmq   galvanizzata   in   lega   Zn-Al   (UNI   EN   10264-1/2:2009,
10244-1:2009),   conformata   in   pannelli;   la   rete   deve   essere   posata   a   valle
rispetto   ai   montanti,   in   modo   da   assicurare   il   massimo   assorbimento   di
energia,   ad   essa   può   essere   abbinata   una   rete   metallica   zincata   a   maglia   fine
del   tipo   a   semplice   torsione   50   x   50   mm   in   filo   di   diametro   non
inferiore   a   2,4   mm,   solidamente   fissata   ai   pannelli   di   rete   mediante
legaccio   galvanizzato   e   promatizzato   e   atta   a   prevenire   il   passaggio   di
schegge   e   materiale   minuto;   struttura   di   supporto   formata   da   funi
longitudinali   di   supporto   disposte   nel   piano   della   barriera,   ad   anima
metallica   (UNI   EN   12385-4,   UNI   EN   10244-2),   vincolate   agli
ancoraggi   di   fondazione   laterali   con   l'interposizione   del   dispositivo
 di   assorbimento   di   energia   (sistema   frenante)   e   funi   di   chiusura   verticale   (in
numero   di   almeno   una   per   estremità)   disposte   sui   montanti   estremi
dell'allineamento;   struttura   di   collegamento   formata   da   due   controventi
laterali   (uno   per   estremità   dell'allineamento),   costituiti   da   funi   ad   anima
metallica,   nonché   da   controventi   di   monte,   disposti   a   V   rispetto   ai
montanti,    costituiti   da   funi   ad   anima   metallica   (EN-12385-4   e   UNI
EN   10244-1);   struttura   di   fondazione   costituita   da   controventi   collegati   ad
ancoraggi   di   monte   e   laterali   d'attacco   costituiti   da   doppia   fune   spiroidale   in
acciaio   (classe   1770   N/mmq)   zincato   e   dotata   di   doppia   protezione
meccanica   ed   idraulica,    costituita   da   due   tubi   di   acciaio   zincati   a   caldo
(UNI   EN   ISO   1461:2009   e   UNI   EN   ISO   14713:2010),   di   diametro   minimo
18,5   mm,   oppure   da   fasci   di   f ilo   ondulato   in   acciaio   ad   alta   resistenza
(classe   acciaio   1'770   N/mmq),   diametro   del   f ilo   elementare   pari   a   3,5   mm   e
diametro   minimo   dell'ancoraggio   pari   a   38,1   mm;   i   fasci   di   fili   sono
ripiegati   a   formare   l'asola   per   la   connessione,   con   apposita   radancia   e
tubo   di   protezione   in   acciaio   zincato   a   caldo   (EN   10240);   gli
ancoraggi   sono   provvisti   di   CIT   (Certificato   Idoneità   Tecnica);   i
montanti   sono   sottofondati   da   due   barre   d'acciaio   di   classe   di   resistenza
500   N/mmq   di   diametro   non   inferiore   a   28   mm   in   accordo   alle   prescrizioni
normative,   la   profondità   di   ancoraggio,   sia   esso   quello   dei   controventi,   sia
quello   di   sottofondazione   dei   montanti,   deve   essere   definita   da   apposito
calcolo   geotecnico,   note   che   siano   le   sollecitazioni   massime   scaricate
dalla   struttura   durante   prova   al   MEL   (Norma   ETAG   027)   e   le
condizioni   litostratigraf iche   locali;   freni   speciali   a   deformazione,   montati
su   elementi   a   braga   e   agganciati   idoneamente   alle   funi   longitudinali
superiori   e   inferiori;   tutti   gli   ancoraggi   sono   cementati   con   boiacca
acqua/cemento   additivata   con   antiritiro,   pompando   la   miscela   dal   fondo   del
foro   fino   a   rifiuto,   escluso   eventuale   impiego   di   elicottero,   valutato   al   mq   di
barriera per l'assorbimentodi energia fino a:
500 kJ

1,00 30,00 3,00 90,00

          SOMMANO   mq = 90,00 230,00 20.700,00

3) Totale  VALLINFANTE - Via Belvedere 58.680,20

COLLE SAN BIAGIO - PIE' LA ROCCA

40 1 A01009A
Trasporto   a   rif iuto   o   ad   idoneo   impianto   di   recupero   di   materiale
proveniente   da   lavori   di   movimento   terraeffettuata   con   autocarri,   con
portata   superiore   a   50   q,   compreso   lo   spandimento   e   livellamento   del
materiale   ed   esclusi   gli   eventuali   oneri   di   discarica   autorizzata.   Valutato   a
m³   di   volume   effettivo   di   scavo   per   ogni   km   percorso   sulla   distanza   tra
cantiere e discarica:
per trasporti fino a 10 km

[vedi art. A01179  pos.43 mc 55,31] 55,31 10,00 553,10

          SOMMANO   mc/km = 553,10 0,71 392,70

41 2 A01009B
Trasporto   a   rif iuto   o   ad   idoneo   impianto   di   recupero   di   materiale
proveniente   da   lavori   di   movimento   terraeffettuata   con   autocarri,   con
portata   superiore   a   50   q,   compreso   lo   spandimento   e   livellamento   del
materiale   ed   esclusi   gli   eventuali   oneri   di   discarica   autorizzata.   Valutato   a
m³   di   volume   effettivo   di   scavo   per   ogni   km   percorso   sulla   distanza   tra
cantiere e discarica:
per ogni km in più oltre i primi 10 km

[vedi art. A01179  pos.43 mc 55,31] 55,31 75,00 4.148,25

          SOMMANO   mc/km = 4.148,25 0,57 2.364,50

42 3 A01155R
Compenso   per   il   conferimento   di   materia   di   risulta   proveniente   da
demolizioni   per   rifiuti   inerti   presso   impianti   di   recupero   ed   eventualmente
c/o   le   discariche   autorizzate   e   comprensivo   di   tutti   gli   oneri,   tasse   e
contributi.   L'attestazione   dello   smaltimento   dovrà   essere   attestato   a   mezzo
dell'apposito   formulario   di   identif icazione   rifiuti   debitamente   compilato   e
firmato   in   ogni   sua   parte.   La   quarta   copia   del   formulario   completa   della
sottoscrizione   del   soggetto   autorizzato   al   recupero/smaltimento   dei   rifiuti
una   volta   restituita   all'impresa   produttrice   del   rifiuto   eda   questa   trasmessa   in
copia   a   committente   tramite   la   D.L.   autorizzerà   la   corresponsione   degli
oneri:

A RIPORTARE 1.048.805,09
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C.E.R   17.05.04   -   Terra   e   rocce   diverse   da   quelle   di   cui   alla   voce   17   05   03
[vedi art. A01179  pos.43 mc 55,31] 55,31 2,00 110,62

          SOMMANO   t = 110,62 18,99 2.100,67

43 4 A01179
Scavo   di   fondazione   a   sezione   obbligata,   eseguito   con   l'impiego   di
mini-escavatori,   piccoli   trattori,   mini-pale   anche   a   campioni   di   qualsiasi
lunghezza,   di   materie   di   qualsiasi   natura   e   consistenza,   asciutte   o   bagnate,
anche   in   presenza   di   acqua   con   battente   massimo   di   cm   20,   escluse   le   rocce
tenere   o   le   rocce   da   mina,   ma   comprese   le   murature   a   secco,   i   trovanti   anche
di   roccia   lapidea   di   dimensioni   inferiori   a   mc   0,25,   i   trovanti   superiori   a   m
0,5,   nonché   le   murature   a   calce   o   cemento.   Sono   inoltre   compresi:
l'allontanamento,   dalla   zona   di   scavo,   delle   materie   di   risulta;   il   carico,   il
trasporto   e   lo   scarico,   del   materiale   di   risulta   a   qualsiasi   distanza
nell'ambito   del   cantiere   anche   su   rilevato,   se   ritenuto   idoneo   dalla   D.L..   E'
compreso   quanto   occorre   per   dare   l'opera   finita.   La   misurazione   è   eseguita
calcolando il volume effettivamente scavato.

plinti di fondazione delle barriere paramassi
Barriera n. 9 7,00 1,20 1,20 1,20 12,10
Barriera n. 10 4,00 1,20 1,20 1,20 6,91
Barriera n. 11 7,00 1,20 1,20 1,20 12,10
Barriera n. 12 7,00 1,20 1,20 1,20 12,10
Barriera n. 13 7,00 1,20 1,20 1,20 12,10

          SOMMANO   mc = 55,31 68,00 3.761,08

44 5 A03017A
Conglomerato   cementizio   per   opere   di   fondazione,   preconfezionato   a
resistenza   caratteristica,   dimensione   massima   degli   inerti   pari   a   31,5
mm,   classe   di   lavorabilità   (slump)   S4   (fluida),   rapporto   A/C   =   0,60,
gettato   in   opera,   secondo   le   prescrizioni   tecniche   previste,   compresa   la
fornitura   del   materiale   in   cantiere,   il   suo   spargimento,   la   vibrazione   e
quant'altro   necessario   per   dare   un'opera   realizzata   a   perfetta   regola   d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:
classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4:
C25/30 (Rck 30 N/mmq)

calcestruzzo per fondazione delle barriere paramassi
[vedi art. A01179  pos.43 mc 55,31] 55,31 55,31

          SOMMANO   mc = 55,31 140,98 7.797,60

45 6 A03034A
Sovrapprezzo   per   utilizzo   di   pompa   per   calcestruzzo:   quota   fissa   per
montaggio e posizionamento, braccio fino a 36 m

1,00 1,00

          SOMMANO   cad = 1,00 296,01 296,01

46 7 A03034C
Sovrapprezzo   per   utilizzo   di   pompa   per   calcestruzzo:   per   ogni   mc   pompato,
con braccio f ino a 36 m

calcestruzzo per fondazione delle barriere paramassi
[vedi art. A03017A  pos.44 mc 55,31] 55,31 55,31

          SOMMANO   mc = 55,31 14,16 783,19

47 8 A03034D
Sovrapprezzo   per   utilizzo   di   pompa   per   calcestruzzo:   riposizionamento
della pompa oltre il normale piazzamento

per ogni barriera paramassi oltre la prima 4,00 4,00

          SOMMANO   cad = 4,00 153,15 612,60

48 9 A03037A
Casseforme   rette   o   centinate   per   getti   di   conglomerati   cementizi   semplici   o
armati   compreso   armo,   disarmante,   disarmo,   opere   di   puntellatura   e
sostegno   fino   ad   un'altezza   di   4   m   dal   piano   di   appoggio;   eseguite   a   regola
d'artee   misurate   secondo   la   superficie   effettiva   delle   casseforme   a   contatto
con il calcestruzzo:
per plinti di fondazione

plinti di fondazione delle barriere paramassi
Barriera n. 9 7,00 1,20 1,20 4,00 40,32
Barriera n. 10 4,00 1,20 1,20 4,00 23,04
Barriera n. 11 7,00 1,20 1,20 4,00 40,32
Barriera n. 12 7,00 1,20 1,20 4,00 40,32
Barriera n. 13 7,00 1,20 1,20 4,00 40,32

          SOMMANO   mq = 184,32 24,55 4.525,06

49 10 A03042
Acciaio   in   barre   per   armature   di   conglomerato   cementizio   prelavorato   e
pretagliato   a   misura,   sagomato   e   posto   in   opera   a   regola   d'arte,   compreso
ogni   sfrido,   legature,   ecc.;   nonché   tutti   gli   oneri   relativi   ai   controlli   di   legge;
del   tipo   B450C   prodotto   da   azienda   in   possesso   di   attestato   di
qualificazione   rilasciato   dal   Servizio   Tecnico   Centrale   della   Presidenza   del
Consiglio Superiore dei LL.PP.

armatura plinti di fondazione delle barriere paramassi
Barriera n. 9
Pos. 1 - 7ø10 L=3,32 m - p = 0,62 kg/m 7,00 3,32 0,62 7,00 100,86
Pos. 2 - 7ø10 L=3,09 m - p = 0,62 kg/m 7,00 3,09 0,62 7,00 93,87
Pos. 3 - 7ø10 L=3,30 m - p = 0,62 kg/m 7,00 3,30 0,62 7,00 100,25
Pos. 4 - 7ø10 L=3,30 m - p = 0,62 kg/m 7,00 3,30 0,62 7,00 100,25
Pos. 5 - 7ø10 L=4,70 m - p = 0,62 kg/m 7,00 4,70 0,62 7,00 142,79
Pos. 6 - 7ø10 L=4,48 m - p = 0,62 kg/m 1,00 4,48 0,62 7,00 19,44
Barriera n. 10

A RIPORTARE 557,46 1.068.681,30
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Pos. 1 - 7ø10 L=3,32 m - p = 0,62 kg/m 7,00 3,32 0,62 4,00 57,64
Pos. 2 - 7ø10 L=3,09 m - p = 0,62 kg/m 7,00 3,09 0,62 4,00 53,64
Pos. 3 - 7ø10 L=3,30 m - p = 0,62 kg/m 7,00 3,30 0,62 4,00 57,29
Pos. 4 - 7ø10 L=3,30 m - p = 0,62 kg/m 7,00 3,30 0,62 4,00 57,29
Pos. 5 - 7ø10 L=4,70 m - p = 0,62 kg/m 7,00 4,70 0,62 4,00 81,59
Pos. 6 - 7ø10 L=4,48 m - p = 0,62 kg/m 1,00 4,48 0,62 4,00 11,11
Barriera n. 11
Pos. 1 - 7ø10 L=3,32 m - p = 0,62 kg/m 7,00 3,32 0,62 7,00 100,86
Pos. 2 - 7ø10 L=3,09 m - p = 0,62 kg/m 7,00 3,09 0,62 7,00 93,87
Pos. 3 - 7ø10 L=3,30 m - p = 0,62 kg/m 7,00 3,30 0,62 7,00 100,25
Pos. 4 - 7ø10 L=3,30 m - p = 0,62 kg/m 7,00 3,30 0,62 7,00 100,25
Pos. 5 - 7ø10 L=4,70 m - p = 0,62 kg/m 7,00 4,70 0,62 7,00 142,79
Pos. 6 - 7ø10 L=4,48 m - p = 0,62 kg/m 1,00 4,48 0,62 7,00 19,44
Barriera n. 12
Pos. 1 - 7ø10 L=3,32 m - p = 0,62 kg/m 7,00 3,32 0,62 7,00 100,86
Pos. 2 - 7ø10 L=3,09 m - p = 0,62 kg/m 7,00 3,09 0,62 7,00 93,87
Pos. 3 - 7ø10 L=3,30 m - p = 0,62 kg/m 7,00 3,30 0,62 7,00 100,25
Pos. 4 - 7ø10 L=3,30 m - p = 0,62 kg/m 7,00 3,30 0,62 7,00 100,25
Pos. 5 - 7ø10 L=4,70 m - p = 0,62 kg/m 7,00 4,70 0,62 7,00 142,79
Pos. 6 - 7ø10 L=4,48 m - p = 0,62 kg/m 1,00 4,48 0,62 7,00 19,44
Barriera n. 13
Pos. 1 - 7ø10 L=3,32 m - p = 0,62 kg/m 7,00 3,32 0,62 7,00 100,86
Pos. 2 - 7ø10 L=3,09 m - p = 0,62 kg/m 7,00 3,09 0,62 7,00 93,87
Pos. 3 - 7ø10 L=3,30 m - p = 0,62 kg/m 7,00 3,30 0,62 7,00 100,25
Pos. 4 - 7ø10 L=3,30 m - p = 0,62 kg/m 7,00 3,30 0,62 7,00 100,25
Pos. 5 - 7ø10 L=4,70 m - p = 0,62 kg/m 7,00 4,70 0,62 7,00 142,79
Pos. 6 - 7ø10 L=4,48 m - p = 0,62 kg/m 1,00 4,48 0,62 7,00 19,44

          SOMMANO   kg = 2.548,40 2,52 6.421,97

50 23 AN.P.2
BULLONATURA   DI   CONSOLIDAMENTO   IN   PARETE   A   QUALSIASI
ALTEZZA   CON   BARRE   DI   ACCIAIO   TIPO   fpyk>800   N/mm2
Bullonatura   di   consolidamento   in   parete   a   qualsiasi   altezza   con   barre   di
acciaio   fpyk   >=   800   N/mm2,   eseguita   dal   piano   viabile,   realizzata   da
personale   specializzato   rocciatore   con   barre   di   acciaio   a   filettatura   continua,
classe   950/1050   MPa,   dal   D=24   mm   al   D=28   mm,   dotate   di   testa   espansiva
di   pretensionamento,   compreso   e   compensato   nel   prezzo   tutti   i   seguenti
oneri:   -   la   perforazione   di   opportuno   diametro,   eseguita   in   parete   a   qualsiasi
altezza   dal   piano   viabile   anche   con   l'ausilio   di   eventuali   ponteggi   o
piattaforme   di   lavoro;   -   la   f ornitura   e   la   messa   in   opera   della   barra   di   acciaio
a   filettatura   continua;   -   l'iniezione   cementizia   o   con   resina   bicomponente;   -
piastre   di   bloccaggio,   o   golfaro,   dado   e   quant'altro   occorra   per   dare   il   lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

tiranti per fondazione barriere paramassi
Barriera n. 9 7,00 15,00 105,00
Barriera n. 10 4,00 15,00 60,00
Barriera n. 11 7,00 15,00 105,00
Barriera n. 12 7,00 15,00 105,00
Barriera n. 13 7,00 15,00 105,00

          SOMMANO   m = 480,00 111,10 53.328,00

51 11 C01079
Rete   metallica   ad   alta   resistenza   per   il   rivestimento   di   pendii   o   scarpate,   in
maglia   esagonale   a   doppia   torsione   del   tipo   cm   10x12;   cm   8x10;   cm   6x8,   in
filo   di   ferro   a   forte   zincatura,   come   previsto   dalla   Circolare   del   Consiglio
Superiore   LL.PP.   n.   2078   del   27.8.1962,   fornita   e   posta   in   opera.   La   stesura
della   rete   può   essere   effettuata   a   mano   o   con   l'ausilio   di   mezzo
meccanico.   In   sommità   la   rete   deve   essere   saldamente   ancorata   al
terreno   mediante   apposita   picchettatura   e   ripiegata   su   sé   stessa.   I   teli
di   rete   una   volta   stesi   devono   essere   accuratamente   legati   tra   loro   in
maniera   continua.   Inoltre   si   deve   prevedere   l'ancoraggio   della   rete   in   più
punti,    fissandola   ogni   m²   10-15   di   superficie   rivestita;   al   piede   della
scarpata   la   rete   dovrà   essere   ancorata   in   modo   tale   da   permettere   le
periodiche   e   necessarie   operazioni   di   scarico   del   materiale   accumulato   per
poi   ripristinare   il   tutto   come   all'origine.   È   compreso   quanto   altro   occorre   per
dare   il   lavoro   finito.   È   esclusa   la   bonifica   dei   pendii.

barriere paramassi
[vedi art. C04031D  pos.53 mq 1.080,00] 1080,00 1.080,00

          SOMMANO   mq = 1.080,00 11,50 12.420,00

52 14 C04004A
Disboscamento   con   taglio   di   alberi   di   almeno   5   cm   di   diametro   del   tronco
compreso sfrondamento e carico su autocarro:
eseguito a mano

Barriera n. 9 1,00 60,00 1,00 60,00
Barriera n. 10 1,00 30,00 1,00 30,00
Barriera n. 11 1,00 60,00 1,00 60,00
Barriera n. 12 1,00 60,00 1,00 60,00
Barriera n. 13 1,00 60,00 1,00 60,00

          SOMMANO   mq = 270,00 18,24 4.924,80

53 18 C04031D
Barriera   paramassi   prodotta   ed   omologata   secondo   le   normative   vigenti,   in
possesso   di   marcatura   CE,   costituita   da:   montanti   di   sostegno   in   acciaio   del
tipo   HEA   160   S355,   zincati   a   caldo   (UNI   EN   ISO   1461:2009   /   UNI   EN
ISO   14713:2010)   posti   ad   interasse   di   8   ÷   12   m,   incernierati   alle
piastre   di   base   zincate   a   caldo   (UNI   EN   ISO   1461:2009   /   UNI   EN
ISO   14713:2010)   snodate   unidirezionalmente   e   ancorate   al   terreno
mediante   barre   di   ancoraggio   (UNI   EN   ISO   1461:2009   /   UNI   EN   ISO
14713:2010);   struttura   di   intercettazione   formata   da   rete   in   acciaio   di

A RIPORTARE 1.145.776,07
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classe   1770   N/mmq   galvanizzata   in   lega   Zn-Al   (UNI   EN   10264-1/2:2009,
10244-1:2009),   conformata   in   pannelli;   la   rete   deve   essere   posata   a   valle
rispetto   ai   montanti,   in   modo   da   assicurare   il   massimo   assorbimento   di
energia,   ad   essa   può   essere   abbinata   una   rete   metallica   zincata   a   maglia   fine
del   tipo   a   semplice   torsione   50   x   50   mm   in   filo   di   diametro   non
inferiore   a   2,4   mm,   solidamente   fissata   ai   pannelli   di   rete   mediante
legaccio   galvanizzato   e   promatizzato   e   atta   a   prevenire   il   passaggio   di
schegge   e   materiale   minuto;   struttura   di   supporto   formata   da   funi
longitudinali   di   supporto   disposte   nel   piano   della   barriera,   ad   anima
metallica   (UNI   EN   12385-4,   UNI   EN   10244-2),   vincolate   agli
ancoraggi   di   fondazione   laterali   con   l'interposizione   del   dispositivo
 di   assorbimento   di   energia   (sistema   frenante)   e   funi   di   chiusura   verticale   (in
numero   di   almeno   una   per   estremità)   disposte   sui   montanti   estremi
dell'allineamento;   struttura   di   collegamento   formata   da   due   controventi
laterali   (uno   per   estremità   dell'allineamento),   costituiti   da   funi   ad   anima
metallica,   nonché   da   controventi   di   monte,   disposti   a   V   rispetto   ai
montanti,    costituiti   da   funi   ad   anima   metallica   (EN-12385-4   e   UNI
EN   10244-1);   struttura   di   fondazione   costituita   da   controventi   collegati   ad
ancoraggi   di   monte   e   laterali   d'attacco   costituiti   da   doppia   fune   spiroidale   in
acciaio   (classe   1770   N/mmq)   zincato   e   dotata   di   doppia   protezione
meccanica   ed   idraulica,    costituita   da   due   tubi   di   acciaio   zincati   a   caldo
(UNI   EN   ISO   1461:2009   e   UNI   EN   ISO   14713:2010),   di   diametro   minimo
18,5   mm,   oppure   da   fasci   di   f ilo   ondulato   in   acciaio   ad   alta   resistenza
(classe   acciaio   1'770   N/mmq),   diametro   del   f ilo   elementare   pari   a   3,5   mm   e
diametro   minimo   dell'ancoraggio   pari   a   38,1   mm;   i   fasci   di   fili   sono
ripiegati   a   formare   l'asola   per   la   connessione,   con   apposita   radancia   e
tubo   di   protezione   in   acciaio   zincato   a   caldo   (EN   10240);   gli
ancoraggi   sono   provvisti   di   CIT   (Certificato   Idoneità   Tecnica);   i
montanti   sono   sottofondati   da   due   barre   d'acciaio   di   classe   di   resistenza
500   N/mmq   di   diametro   non   inferiore   a   28   mm   in   accordo   alle   prescrizioni
normative,   la   profondità   di   ancoraggio,   sia   esso   quello   dei   controventi,   sia
quello   di   sottofondazione   dei   montanti,   deve   essere   definita   da   apposito
calcolo   geotecnico,   note   che   siano   le   sollecitazioni   massime   scaricate
dalla   struttura   durante   prova   al   MEL   (Norma   ETAG   027)   e   le
condizioni   litostratigraf iche   locali;   freni   speciali   a   deformazione,   montati
su   elementi   a   braga   e   agganciati   idoneamente   alle   funi   longitudinali
superiori   e   inferiori;   tutti   gli   ancoraggi   sono   cementati   con   boiacca
acqua/cemento   additivata   con   antiritiro,   pompando   la   miscela   dal   fondo   del
foro   fino   a   rifiuto,   escluso   eventuale   impiego   di   elicottero,   valutato   al   mq   di
barriera per l'assorbimentodi energia fino a:
2.000 kJ

Barriera n. 9 1,00 60,00 4,00 240,00
Barriera n. 10 1,00 30,00 4,00 120,00
Barriera n. 11 1,00 60,00 4,00 240,00
Barriera n. 12 1,00 60,00 4,00 240,00
Barriera n. 13 1,00 60,00 4,00 240,00

          SOMMANO   mq = 1.080,00 377,00 407.160,00

4) Totale  COLLE SAN BIAGIO - PIE' LA ROCCA 506.888,18

1) Totale OS 12-B 1.552.936,07

ONERI DI SICUREZZA

INERENTI I LAVORI

54 26 F01027A
Costo   di   utilizzo,   per   la   sicurezza,   la   salute   e   l’igiene   dei   lavoratori,   di
prefabbricato   monoblocco   ad   uso   ufficio,   spogliatoio   e   servizi   di   cantiere.
 Caratteristiche:   Struttura   di   acciaio,   parete   perimetrale   realizzata   con
pannello   sandwich,   dello   spessore   minimo   di   mm   40,   composto   da
  lamiera   preverniciata   esterna   ed   interna   e   coibentazione   di
poliuretano   espanso   autoestinguente,   divisioni   interne   realizzate   come
le   perimetrali,   pareti   pavimento   realizzato   con   pannelli   in   agglomerato
di   legno   truciolare   idrofugo   di   spessore   mm   19,   piano   di   calpestio   in
piastrelle   di   PVC,   classe   1   di   reazione   al   fuoco,   copertura   realizzata   con
lamiera   zincata   con   calatoi   a   scomparsa   nei   quattro   angoli,   serramenti   in
alluminio   preverniciato,   vetri   semidoppi,    porta   d’ingresso   completa   di
maniglie   e/o   maniglione   antipanico,   impianto   elettrico   a   norma   di   legge   da
certificare.   Sono   compresi:   l’uso   per   la   durata   delle   fasi   di   lavoro   che   lo
richiedono   al   fine   di   garantire   la   sicurezza   e   l’igiene   dei   lavoratori;   il
montaggio   e   lo   smontaggio   anche   quando,   per   motivi   legati   alla   sicurezza
dei   lavoratori,   queste   azioni   vengono   ripetute   più   volte   durante   il   corso   dei
lavori   a   seguito   della   evoluzione   dei   medesimi;   il   documento   che   indica   le
istruzioni   per   l’uso   e   la   manutenzione;   i   controlli   periodici   e   il   registro
di   manutenzione   programmata;   il   trasporto   presso   il   cantiere;   la
preparazione   della   base   di   appoggio;   i   collegamenti   necessari
(elettricità,   impianto   di   terra   acqua,   gas,    ecc.   quando   previsti);   l’uso
dell’autogrù   per   la   movimentazione   e   la   collocazione   nell’area   predefinita   e
per   l’allontanamento   a   fine   opera.    Dimensioni   esterne   massime   m   2,40
x   6,40   x   2,45   circa   (modello   base).    Arredamento   minimo:   armadi,   tavoli
e   sedie.   Il   nucleo   abitativo   ed   i   relativi   accessori   sono   e   restano   di   proprietà
dell’impresa.   È   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per   l’utilizzo   del
 prefabbricato   monoblocco.   Misurato   al   mese   o   frazione   di   mese   per
assicurare   la   corretta   organizzazione   del   cantiere   anche   al   fine   di
garantire  la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori:
nucleo   abitativo   per   servizi   di   cantiere,   per   il   primo   mese   o   frazione

Locale ufficio 1,00 1,00
Locale spogliatoio 1,00 1,00

A RIPORTARE 2,00 1.552.936,07
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          SOMMANO   mese = 2,00 252,00 504,00

55 27 F01027B
Costo   di   utilizzo,   per   la   sicurezza,   la   salute   e   l’igiene   dei   lavoratori,   di
prefabbricato   monoblocco   ad   uso   ufficio,   spogliatoio   e   servizi   di   cantiere.
 Caratteristiche:   Struttura   di   acciaio,   parete   perimetrale   realizzata   con
pannello   sandwich,   dello   spessore   minimo   di   mm   40,   composto   da
  lamiera   preverniciata   esterna   ed   interna   e   coibentazione   di
poliuretano   espanso   autoestinguente,   divisioni   interne   realizzate   come
le   perimetrali,   pareti   pavimento   realizzato   con   pannelli   in   agglomerato
di   legno   truciolare   idrofugo   di   spessore   mm   19,   piano   di   calpestio   in
piastrelle   di   PVC,   classe   1   di   reazione   al   fuoco,   copertura   realizzata   con
lamiera   zincata   con   calatoi   a   scomparsa   nei   quattro   angoli,   serramenti   in
alluminio   preverniciato,   vetri   semidoppi,    porta   d’ingresso   completa   di
maniglie   e/o   maniglione   antipanico,   impianto   elettrico   a   norma   di   legge   da
certificare.   Sono   compresi:   l’uso   per   la   durata   delle   fasi   di   lavoro   che   lo
richiedono   al   fine   di   garantire   la   sicurezza   e   l’igiene   dei   lavoratori;   il
montaggio   e   lo   smontaggio   anche   quando,   per   motivi   legati   alla   sicurezza
dei   lavoratori,   queste   azioni   vengono   ripetute   più   volte   durante   il   corso   dei
lavori   a   seguito   della   evoluzione   dei   medesimi;   il   documento   che   indica   le
istruzioni   per   l’uso   e   la   manutenzione;   i   controlli   periodici   e   il   registro
di   manutenzione   programmata;   il   trasporto   presso   il   cantiere;   la
preparazione   della   base   di   appoggio;   i   collegamenti   necessari
(elettricità,   impianto   di   terra   acqua,   gas,    ecc.   quando   previsti);   l’uso
dell’autogrù   per   la   movimentazione   e   la   collocazione   nell’area   predefinita   e
per   l’allontanamento   a   fine   opera.    Dimensioni   esterne   massime   m   2,40
x   6,40   x   2,45   circa   (modello   base).    Arredamento   minimo:   armadi,   tavoli
e   sedie.   Il   nucleo   abitativo   ed   i   relativi   accessori   sono   e   restano   di   proprietà
dell’impresa.   È   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per   l’utilizzo   del
 prefabbricato   monoblocco.   Misurato   al   mese   o   frazione   di   mese   per
assicurare   la   corretta   organizzazione   del   cantiere   anche   al   fine   di
garantire  la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori:
nucleo   abitativo   per   servizi   di   cantiere,    per   ogni   mese   in   più   o   frazione

[vedi art. F01027A  pos.54 mese 2,00] x (15-1) mesi 28,00 28,00

          SOMMANO   mese = 28,00 192,00 5.376,00

56 28 F01031A
Costo   di   utilizzo,   per   la   sicurezza,   la   salute   e   l’igiene   dei   lavoratori,   di
prefabbricato   monoblocco   ad   uso   Servizi   igienici   comuni.   Caratteristiche:
Struttura   di   acciaio,   parete   perimetrale   realizzata   con   pannello
sandwich,   dello   spessore   minimo   di   mm   40,   composto   da   lamiera
preverniciata   esterna   ed   interna   e   coibentazione   di   poliuretano   espanso
autoestinguente,   divisioni   interne   realizzate   come   le   pareti   perimetrali   ma
con   caratteristiche   di   igienicità   adeguate   all’uso   anche   in   relazione   alla
facilità   di   pulizia,   pavimento   realizzato   con   pannelli   in   agglomerato   di
legno   truciolare   idrofugo   di   spessore   mm   19,   piano   di   calpestio   in   PVC
continuo,   classe   1   di   reazione   al   fuoco,   copertura   realizzata   con   lamiera
zincata   con   calatoi   a   scomparsa   nei   quattro   angoli,   serramenti   in
alluminio   preverniciato,   vetri   semidoppi,    porta   d’ingresso   completa   di
maniglie   e/o   maniglione   antipanico,   impianto   elettrico   a   norma   di   legge   da
certificare,   numero   due   servizi   igienici   composto   da   due   turche   predisposte
per   la   doccia,   due   lavabi   e   il   boiler,    completi   di   accessori   canonici
(specchio,   porta   rotoli,   porta   scopino,   appendiabiti,   ecc.).    Sono
compresi:   l’uso   per   la   durata   delle   fasi   di   lavoro   che   lo   richiedono   al   fine   di
garantire   l’igiene   dei   lavoratori;   il   montaggio   e   lo   smontaggio   anche
quando,   per   motivi   legati   alla   sicurezza   e   l’igiene   dei   lavoratori,   queste
azioni   vengono   ripetute   più   volte   durante   il   corso   dei   lavori   a   seguito   della
evoluzione   dei   medesimi;   il   documento   che   indica   le   istruzioni   per   l’uso   e   la
manutenzione;   i   controlli   periodici   e   il   registro   di   manutenzione
programmata;   il   trasporto   presso   il   cantiere;   la   preparazione   della   base   di
appoggio;   i   collegamenti   necessari   (elettricità,    impianto   di   terra,   acqua,
gas,   ecc.   quando   previsti);   il   collegamento   alla   rete   fognaria;   l’uso
dell’autogrù   per   la   movimentazione   e   la   collocazione   nell’area
predefinita   e   per   l’allontanamento   a   fine   opera.   Dimensioni   esterne
massime   m   2,40   x   3,10   x   2,50   circa   (modello   base).   Il   nucleo   abitativo   ed   i
relativi   accessori   sono   e   restano   di   proprietà   dell’impresa.   È   inoltre
compreso   quanto   altro   occorre   per   l’utilizzo   del   prefabbricato
monoblocco.   Misurato   al   mese   o   frazione   di   mese   per   assicurare   la
corretta   organizzazione   del   cantiere   anche   al   fine   di   garantire   la
sicurezza,   la   salute   e   l’igiene   dei   lavoratori.   Sono   compresi:   l’uso   per   la
durata   delle   fasi   di   lavoro   che   lo   richiedono   al   fine   di   garantire   l’igiene
dei   lavoratori;   il   montaggio   e   lo   smontaggio   anche   quando,   per   motivi
legati   alla   sicurezza   e   l’igiene   dei   lavoratori,   queste   azioni   vengono   ripetute
più   volte   durante   il   corso   dei   lavori   a   seguito   della   evoluzione   dei   medesimi;
il   documento   che   indica   le   istruzioni   per   l’uso   e   la   manutenzione;   i   controlli
periodici   e   il   registro   di   manutenzione   programmata;   il   trasporto   presso   il
cantiere;   la   preparazione   della   base   di   appoggio;   i   collegamenti   necessari
(elettricità,   impianto   di   terra,    acqua,   gas,   ecc.   quando   previsti);   il
collegamento   alla   rete   fognaria;   l’uso   dell’autogrù   per   la
movimentazione   e   la   collocazione   nell’area   predefinita   e   per
l’allontanamento   a   fine   opera.   Dimensioni   esterne   massime   m   2,40   x   3,10   x
2,50   circa   (modello   base).   Il   nucleo   abitativo   ed   i   relativi   accessori   sono   e
restano   di   proprietà   dell’impresa.   È   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre
per   l’utilizzo   del   prefabbricato   monoblocco.   Misurato   al   mese   o
frazione   di   mese   per   assicurare   la   corretta   organizzazione   del   cantiere
anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori:
nucleo   abitativo   per   servizi   igienici   comuni,    per   il   primo   mese   o   frazione

            mese = 1,00 376,00 376,00

57 29 F01031B
Costo   di   utilizzo,   per   la   sicurezza,   la   salute   e   l’igiene   dei   lavoratori,   di
prefabbricato   monoblocco   ad   uso   Servizi   igienici   comuni.   Caratteristiche:
Struttura   di   acciaio,   parete   perimetrale   realizzata   con   pannello
sandwich,   dello   spessore   minimo   di   mm   40,   composto   da   lamiera

A RIPORTARE 1.559.192,07
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preverniciata   esterna   ed   interna   e   coibentazione   di   poliuretano   espanso
autoestinguente,   divisioni   interne   realizzate   come   le   pareti   perimetrali   ma
con   caratteristiche   di   igienicità   adeguate   all’uso   anche   in   relazione   alla
facilità   di   pulizia,   pavimento   realizzato   con   pannelli   in   agglomerato   di
legno   truciolare   idrofugo   di   spessore   mm   19,   piano   di   calpestio   in   PVC
continuo,   classe   1   di   reazione   al   fuoco,   copertura   realizzata   con   lamiera
zincata   con   calatoi   a   scomparsa   nei   quattro   angoli,   serramenti   in
alluminio   preverniciato,   vetri   semidoppi,    porta   d’ingresso   completa   di
maniglie   e/o   maniglione   antipanico,   impianto   elettrico   a   norma   di   legge   da
certificare,   numero   due   servizi   igienici   composto   da   due   turche   predisposte
per   la   doccia,   due   lavabi   e   il   boiler,    completi   di   accessori   canonici
(specchio,   porta   rotoli,   porta   scopino,   appendiabiti,   ecc.).    Sono
compresi:   l’uso   per   la   durata   delle   fasi   di   lavoro   che   lo   richiedono   al   fine   di
garantire   l’igiene   dei   lavoratori;   il   montaggio   e   lo   smontaggio   anche
quando,   per   motivi   legati   alla   sicurezza   e   l’igiene   dei   lavoratori,   queste
azioni   vengono   ripetute   più   volte   durante   il   corso   dei   lavori   a   seguito   della
evoluzione   dei   medesimi;   il   documento   che   indica   le   istruzioni   per   l’uso   e   la
manutenzione;   i   controlli   periodici   e   il   registro   di   manutenzione
programmata;   il   trasporto   presso   il   cantiere;   la   preparazione   della   base   di
appoggio;   i   collegamenti   necessari   (elettricità,    impianto   di   terra,   acqua,
gas,   ecc.   quando   previsti);   il   collegamento   alla   rete   fognaria;   l’uso
dell’autogrù   per   la   movimentazione   e   la   collocazione   nell’area
predefinita   e   per   l’allontanamento   a   fine   opera.   Dimensioni   esterne
massime   m   2,40   x   3,10   x   2,50   circa   (modello   base).   Il   nucleo   abitativo   ed   i
relativi   accessori   sono   e   restano   di   proprietà   dell’impresa.   È   inoltre
compreso   quanto   altro   occorre   per   l’utilizzo   del   prefabbricato
monoblocco.   Misurato   al   mese   o   frazione   di   mese   per   assicurare   la
corretta   organizzazione   del   cantiere   anche   al   fine   di   garantire   la
sicurezza,   la   salute   e   l’igiene   dei   lavoratori.   Sono   compresi:   l’uso   per   la
durata   delle   fasi   di   lavoro   che   lo   richiedono   al   fine   di   garantire   l’igiene
dei   lavoratori;   il   montaggio   e   lo   smontaggio   anche   quando,   per   motivi
legati   alla   sicurezza   e   l’igiene   dei   lavoratori,   queste   azioni   vengono   ripetute
più   volte   durante   il   corso   dei   lavori   a   seguito   della   evoluzione   dei   medesimi;
il   documento   che   indica   le   istruzioni   per   l’uso   e   la   manutenzione;   i   controlli
periodici   e   il   registro   di   manutenzione   programmata;   il   trasporto   presso   il
cantiere;   la   preparazione   della   base   di   appoggio;   i   collegamenti   necessari
(elettricità,   impianto   di   terra,    acqua,   gas,   ecc.   quando   previsti);   il
collegamento   alla   rete   fognaria;   l’uso   dell’autogrù   per   la
movimentazione   e   la   collocazione   nell’area   predefinita   e   per
l’allontanamento   a   fine   opera.   Dimensioni   esterne   massime   m   2,40   x   3,10   x
2,50   circa   (modello   base).   Il   nucleo   abitativo   ed   i   relativi   accessori   sono   e
restano   di   proprietà   dell’impresa.   È   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre
per   l’utilizzo   del   prefabbricato   monoblocco.   Misurato   al   mese   o
frazione   di   mese   per   assicurare   la   corretta   organizzazione   del   cantiere
anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori:
nucleo   abitativo   per   servizi   igienici   comuni,   per   ogni   mese   in   più   o   frazione

[vedi art. F01031A  pos.56 mese 1,00] x (15-1) mesi 14,00 14,00

          SOMMANO   mese = 14,00 147,00 2.058,00

58 30 F01033C
Costo   di   utilizzo,   per   la   salute   e   l’igiene   dei   lavoratori,   di   bagno   chimico
portatile   costruito   in   polietilene   ad   alta   densità,   privo   di   parti   significative
metalliche.   Da   utilizzare   in   luoghi   dove   non   è   presente   la   rete   pubblica
fognaria.   Illuminazione   interna   del   vano   naturale   tramite   tetto   traslucido.   Le
superfici   interne   ed   esterne   del   servizio   igienico   devono   permettere   una
veloce   e   pratica   pulizia.   Deve   essere   garantita   una   eff icace   ventilazione
naturale   e   un   sistema   semplice   di   pompaggio   dei   liquami.   Il   bagno
deve   essere   dotato   di   2   serbatoi   separati,   uno   per   la   raccolta   liquami   e
 l'altro   per   il   contenimento   dell'acqua   pulita   necessaria   per   il
risciacquo   del   wc,   azionabile   tramite   pedale   a   pressione   posto   sulla
pedana   del   box.   Sono   compresi:   l’uso   per   la   durata   delle   fasi   di   lavoro   che
lo   richiedono   al   fine   di   garantire   l’igiene   dei   lavoratori;   il   montaggio   e
lo   smontaggio   anche   quando,   per   motivi   legati   alla   sicurezza   e   l’igiene
dei   lavoratori,   queste   azioni   vengono   ripetute   più   volte   durante   il   corso   dei
lavori   a   seguito   della   evoluzione   dei   medesimi;   il   documento   che   indica
 le   istruzioni   per   l’uso   e   la   manutenzione;   il   trasporto   presso   il   cantiere;
la   preparazione   della   base   di   appoggio;   l’uso   dell’autogrù   per   la
movimentazione   e   la   collocazione   nell’area   predefinita   e   per
l’allontanamento   a   fine   opera.   Dimensioni   esterne   massime   m   1,10   x   1,10   x
2,30   circa.   Il   bagno   chimico   ed   i   relativi   accessori   sono   e   restano   di
proprietà   dell’impresa.   È   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per
l’utilizzo   del   box   chimico   portatile.   Misurato   al   mese   o   frazione   di   mese   per
assicurare   la   corretta   organizzazione   del   cantiere   anche   al   fine   di   garantire
la salute e l’igiene dei lavoratori:
bagno   chimico   portatile   con   lavabo,   per   il   primo   mese   o   frazione

            mese = 1,00 192,00 192,00

59 31 F01033D
Costo   di   utilizzo,   per   la   salute   e   l’igiene   dei   lavoratori,   di   bagno   chimico
portatile   costruito   in   polietilene   ad   alta   densità,   privo   di   parti   significative
metalliche.   Da   utilizzare   in   luoghi   dove   non   è   presente   la   rete   pubblica
fognaria.   Illuminazione   interna   del   vano   naturale   tramite   tetto   traslucido.   Le
superfici   interne   ed   esterne   del   servizio   igienico   devono   permettere   una
veloce   e   pratica   pulizia.   Deve   essere   garantita   una   eff icace   ventilazione
naturale   e   un   sistema   semplice   di   pompaggio   dei   liquami.   Il   bagno
deve   essere   dotato   di   2   serbatoi   separati,   uno   per   la   raccolta   liquami   e
 l'altro   per   il   contenimento   dell'acqua   pulita   necessaria   per   il
risciacquo   del   wc,   azionabile   tramite   pedale   a   pressione   posto   sulla
pedana   del   box.   Sono   compresi:   l’uso   per   la   durata   delle   fasi   di   lavoro   che
lo   richiedono   al   fine   di   garantire   l’igiene   dei   lavoratori;   il   montaggio   e
lo   smontaggio   anche   quando,   per   motivi   legati   alla   sicurezza   e   l’igiene
dei   lavoratori,   queste   azioni   vengono   ripetute   più   volte   durante   il   corso   dei
lavori   a   seguito   della   evoluzione   dei   medesimi;   il   documento   che   indica
 le   istruzioni   per   l’uso   e   la   manutenzione;   il   trasporto   presso   il   cantiere;
la   preparazione   della   base   di   appoggio;   l’uso   dell’autogrù   per   la
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movimentazione   e   la   collocazione   nell’area   predefinita   e   per
l’allontanamento   a   fine   opera.   Dimensioni   esterne   massime   m   1,10   x   1,10   x
2,30   circa.   Il   bagno   chimico   ed   i   relativi   accessori   sono   e   restano   di
proprietà   dell’impresa.   È   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per
l’utilizzo   del   box   chimico   portatile.   Misurato   al   mese   o   frazione   di   mese   per
assicurare   la   corretta   organizzazione   del   cantiere   anche   al   fine   di   garantire
la salute e l’igiene dei lavoratori:
bagno   chimico   portatile   con   lavabo,   per   ogni   mese   in   più   o   frazione

[vedi art. F01033C  pos.58 mese 1,00] x (15-1) mesi 14,00 14,00

          SOMMANO   mese = 14,00 156,00 2.184,00

60 32 F01035A
Costo   di   utilizzo,   per   la   sicurezza,   la   salute   e   l’igiene   dei   lavoratori,   di   box
in   lamiera   ad   uso   magazzino,   rimessa   attrezzi   da   lavoro,   deposito   materiali
pericolosi,   ecc.   Caratteristiche:   Struttura   di   acciaio   zincato,   con   tetto   a   due
pendenze   o   semicurvo,   montaggio   rapido   ad   incastro.   Sono   compresi:   l’uso
per   la   durata   delle   fasi   di   lavoro   che   lo   richiedono   al   fine   di   garantire   una
ordinata   gestione   del   cantiere   garantendo   meglio   la   sicurezza   e   l’igiene   dei
lavoratori;   il   montaggio   e   lo   smontaggio   anche   quando   queste   azioni
vengono   ripetute   più   volte   durante   il   corso   dei   lavori   a   seguito   della
evoluzione   dei   medesimi;   il   trasporto   presso   il   cantiere;   la   preparazione
della   base   di   appoggio;   l’accatastamento   e   l’allontanamento   a   fine   opera.
Dimensioni   esterne   massime   m   2,60   x   3,40   x   2,20   circa.   Il   box   ed   i
relativi   accessori   sono   e   restano   di   proprietà   dell’impresa.   È   inoltre
compreso   quanto   altro   occorre   per   l’utilizzo   del   box.   Misurato   al   mese   o
frazione   di   mese   per   assicurare   la   corretta   organizzazione   delcantiere   anche
al fine di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori:
box in lamiera, per il primo mese o frazione

            mese = 1,00 91,00 91,00

61 33 F01035B
Costo   di   utilizzo,   per   la   sicurezza,   la   salute   e   l’igiene   dei   lavoratori,   di   box
in   lamiera   ad   uso   magazzino,   rimessa   attrezzi   da   lavoro,   deposito   materiali
pericolosi,   ecc.   Caratteristiche:   Struttura   di   acciaio   zincato,   con   tetto   a   due
pendenze   o   semicurvo,   montaggio   rapido   ad   incastro.   Sono   compresi:   l’uso
per   la   durata   delle   fasi   di   lavoro   che   lo   richiedono   al   fine   di   garantire   una
ordinata   gestione   del   cantiere   garantendo   meglio   la   sicurezza   e   l’igiene   dei
lavoratori;   il   montaggio   e   lo   smontaggio   anche   quando   queste   azioni
vengono   ripetute   più   volte   durante   il   corso   dei   lavori   a   seguito   della
evoluzione   dei   medesimi;   il   trasporto   presso   il   cantiere;   la   preparazione
della   base   di   appoggio;   l’accatastamento   e   l’allontanamento   a   fine   opera.
Dimensioni   esterne   massime   m   2,60   x   3,40   x   2,20   circa.   Il   box   ed   i
relativi   accessori   sono   e   restano   di   proprietà   dell’impresa.   È   inoltre
compreso   quanto   altro   occorre   per   l’utilizzo   del   box.   Misurato   al   mese   o
frazione   di   mese   per   assicurare   la   corretta   organizzazione   delcantiere   anche
al fine di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori:
box in lamiera, per ogni mese in più o frazione

[vedi art. F01035A  pos.60 mese 1,00] x (15-1) mesi 14,00 14,00

          SOMMANO   mese = 14,00 50,00 700,00

62 34 F01040
Costo   di   utilizzo,   per   la   sicurezza   dei   lavoratori,   di   recinzione   provvisoria
realizzata   con   pannelli   in   lamiera   zincata   ondulata,   sorretti   da   morali   e
sottomisure   e   comunque   rispondente   alle   indicazioni   contenute   nel
regolamento   edilizio   comunale,   fornita   e   posta   in   opera.    Sono
compresi:   l’uso   per   la   durata   dei   lavori   al   fine   di   assicurare
un’ordinata   gestione   del   cantiere   garantendo   meglio   la   sicurezza   e   l’igiene
dei   lavoratori;   i   montanti   di   sostegno   dei   pannelli   delle   dimensioni   minime
di   cm   10   x   10;   l’infissione   dei   montanti   nel   terreno   o   incastrati   in   adeguata
base   di   appoggio;   le   tavole   sottomisure   poste   sul   basso,   in   sommità
ed   al   centro   del   pannello,   inchiodate   o   avvitate   al   pannello   medesimo   e
ai   montanti   di   sostegno   comprese   le   saette   di   controventatura;   la
manutenzione   per   tutto   il   periodo   di   durata   dei   lavori,   sostituendo,   o
riparando   le   parti   non   più   idonee;   lo   smantellamento,   l’accatastamento
e   l’allontanamento   a   fine   opera.   Tutti   i   materiali   costituenti   la
recinzione   sono   e   restano   di   proprietà   dell’impresa.   È   inoltre   compreso
quanto   altro   occorre   per   l’utilizzo   temporaneo   della   recinzione
provvisoria.   Misurata   a   metro   quadrato   di   pannello   posto   in   opera,   per
l’intera   durata   dei   lavori,    al   fine   di   garantirela   sicurezza   del   luogo   di   lavoro

Recinzione per area di cantiere 30,00 2,00 60,00

          SOMMANO   mq = 60,00 22,60 1.356,00

63 35 F01042A
Costo   di   utilizzo,   per   la   sicurezza   dei   lavoratori,   di   delimitazione   di
protezione   costituita   con   elementi   in   calcestruzzo   armato   tipo   new
jersey   rispondenti   alle   indicazioni   del   codice   della   strada,   e   atta   a
proteggere   i   lavoratori   dai   rischi   di   investimento.   Sono   compresi:   la
fornitura   e   posa   in   opera   degli   elementi   per   la   durata   dei   lavori   al   fine   di
assicurare   un’ordinata   gestione   del   cantiere   garantendo   meglio   la
sicurezza   e   l’igiene   dei   lavoratori,   il   riposizionamento   in   caso   di
spostamenti,   la   sostituzione   in   caso   di   eventuali   danneggiamenti,   la
manutenzione   per   l'intera   durata   dei   lavori,   lo   smontaggio   e
l'allontanamento   a   fine   dei   lavori.   Tutti   i   materiali   costituenti   la
delimitazione   sono   e   restano   di   proprietà   dell’impresa.   Misurata   a   metro
lineare   di   recinzione   posta   in   opera,   per   i   mesi   o   frazione   di   mesi   successivi
al primo:
per il primo mese

180,00 180,00

          SOMMANO   m/mese = 180,00 12,30 2.214,00

64 36 F01042B
Costo   di   utilizzo,   per   la   sicurezza   dei   lavoratori,   di   delimitazione   di
protezione   costituita   con   elementi   in   calcestruzzo   armato   tipo   new
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jersey   rispondenti   alle   indicazioni   del   codice   della   strada,   e   atta   a
proteggere   i   lavoratori   dai   rischi   di   investimento.   Sono   compresi:   la
fornitura   e   posa   in   opera   degli   elementi   per   la   durata   dei   lavori   al   fine   di
assicurare   un’ordinata   gestione   del   cantiere   garantendo   meglio   la
sicurezza   e   l’igiene   dei   lavoratori,   il   riposizionamento   in   caso   di
spostamenti,   la   sostituzione   in   caso   di   eventuali   danneggiamenti,   la
manutenzione   per   l'intera   durata   dei   lavori,   lo   smontaggio   e
l'allontanamento   a   fine   dei   lavori.   Tutti   i   materiali   costituenti   la
delimitazione   sono   e   restano   di   proprietà   dell’impresa.   Misurata   a   metro
lineare   di   recinzione   posta   in   opera,   per   i   mesi   o   frazione   di   mesi   successivi
al primo:
per ogni mese in più o frazione

[vedi art. F01042A  pos.63 m/mese 180,00] x (4-1) mesi 540,00 540,00

          SOMMANO   m/mese = 540,00 4,50 2.430,00

65 37 F01076A
Costo   di   utilizzo,   per   la   sicurezza   dei   lavoratori,   di   linea   vita
temporanea   orizzontale,   fornita   e   posta   in   opera.   Sono   compresi:   l’uso
per   la   durata   delle   fasi   di   lavoro   che   lo   richiedono   al   fine   di
garantire   la   sicurezza   dei   lavoratori;   il   montaggio   con   tutto   ciò   che
occorre   per   eseguirlo;   lo   smontaggio;   il   documento   che   indica   le
caratteristiche   tecniche,   le   istruzioni   per   l’installazione,   per   l’uso   e   la
manutenzione;   l’accatastamento   e   lo   smaltimento   a   fine   opera.   Classi   di
ancoraggio   A1,   A2   e   C   di   cui   alla   UNI   EN   795/2002.   La   protezione   è   e
resta   di   proprietà   dell’impresa.   È   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per
l’utilizzo   temporaneo   della   linea   vita.   Misurato   per   ogni   punto   di   attacco,
fino   alla   distanza   massima   tra   due   punti   di   m   15,00,   per   l’intera
durata delle  fasi dilavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:
per   due   punti   di   attacco   con   distanza   massima   tra   essi   non   maggiore   di   m   15

            cad = 10,00 30,30 303,00

66 38 F01107A
Costo   di   utilizzo,   per   la   sicurezza   dei   lavoratori,   di   impianto   di   terra
costituito   da   corda   in   rame   nudo   di   adeguata   sezione   direttamente   interrata,
connessa   con   almeno   due   dispersori   in   acciaio   con   profilato   di   acciaio   a
croce   mm   50   x   50   x   5,   compreso   lo   scasso   ed   il   ripristino   del   terreno.   Sono
compresi:   l’uso   per   la   durata   dei   lavori   al   fine   di   garantire   la   sicurezza   dei
lavoratori;   la   manutenzione   e   le   revisioni   periodiche;   il   montaggio   e   lo
 smontaggio   anche   quando,   per   motivi   legati   alla   sicurezza   dei   lavoratori,
queste   azioni   vengono   ripetute   più   volte   durante   il   corso   dei   lavori;
l’immediata   sostituzione   in   caso   d’usura;   la   dichiarazione
dell’installatore   autorizzato;   lo   smantellamento   a   f ine   lavoro.   L’impianto
 è   e   resta   di   proprietà   dell’impresa.   È   inoltre   compreso   quanto   altro
occorre   per   l’utilizzo   temporaneo   dell’impianto.   Misurato   cadauno,   per   la
durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:
per   la   fornitura   in   opera   dell’impianto   base,   per   la   durata   dei   lavori

            a corpo = 1,00 270,00 270,00

67 39 F01107C
Costo   di   utilizzo,   per   la   sicurezza   dei   lavoratori,   di   impianto   di   terra
costituito   da   corda   in   rame   nudo   di   adeguata   sezione   direttamente   interrata,
connessa   con   almeno   due   dispersori   in   acciaio   con   profilato   di   acciaio   a
croce   mm   50   x   50   x   5,   compreso   lo   scasso   ed   il   ripristino   del   terreno.   Sono
compresi:   l’uso   per   la   durata   dei   lavori   al   fine   di   garantire   la   sicurezza   dei
lavoratori;   la   manutenzione   e   le   revisioni   periodiche;   il   montaggio   e   lo
 smontaggio   anche   quando,   per   motivi   legati   alla   sicurezza   dei   lavoratori,
queste   azioni   vengono   ripetute   più   volte   durante   il   corso   dei   lavori;
l’immediata   sostituzione   in   caso   d’usura;   la   dichiarazione
dell’installatore   autorizzato;   lo   smantellamento   a   f ine   lavoro.   L’impianto
 è   e   resta   di   proprietà   dell’impresa.   È   inoltre   compreso   quanto   altro
occorre   per   l’utilizzo   temporaneo   dell’impianto.   Misurato   cadauno,   per   la
durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:
per   ogni   collegamento   ad   una   massa   metallica,   per   la   durata   dei   lavori

            cad = 4,00 23,10 92,40

68 40 F01108
Costo   di   utilizzo,   per   la   sicurezza   dei   lavoratori,   di   impianto   di
protezione   contro   le   scariche   atmosferiche   costituito   da   scaricatore   per
corrente   da   fulmine   SPA.   Sono   compresi:   l’uso   per   la   durata   dei
lavori   al   fine   di   garantire   la   sicurezza   dei   lavoratori;   la   manutenzione
e   le   revisioni   periodiche;   il   montaggio   e   lo   smontaggio   anche   quando,
per   motivi   legati   alla   sicurezza   dei   lavoratori,   queste   azioni   vengono   ripetute
più   volte   durante   il   corso   dei   lavori;   l’immediata   sostituzione   in   caso
  d’uso;   la   dichiarazione   dell’installatore   autorizzato;   lo
smantellamento   a   f ine   lavoro.   L’impianto   è   e   resta   di   proprietà
dell’impresa.   È   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per   l’utilizzo
temporaneo   dell’impianto.   Misurato   cadauno   per   ogni   polo   di   fase   protetto,
posto   in   opera,   alfine   di   garantire   la   sicurezza   dei   lavoratori   e   per   la   durata
dei lavori

            cad = 1,00 124,00 124,00

69 41 F01114A
Costo   di   utilizzo,   per   la   sicurezza   dei   lavoratori,    di   segnali   da   impiegare
all’interno   e   all’esterno   del   cantiere,   di   forma   triangolare,    tonda,   quadrata,
rettangolare,   indicanti   divieti,   avvertimenti,   prescrizioni   ed   ancora   segnali   di
sicurezza   e   di   salute   sul   luogo   di   lavoro,   di   salvataggio   e   di   soccorso,
indicante   varie   raffigurazioni   previste   dalla   vigente   normativa,   forniti   e
posti   in   opera.    Tutti   i   segnali   si   riferiscono   al   DLgs   493/96   e   al   Codice   della
strada.   Sono   compresi:   l’uso   per   la   durata   della   fase   che   prevede   il   segnale
al   fine   di   assicurare   un’ordinata   gestione   del   cantiere   garantendo   meglio   la
 sicurezza   dei   lavoratori;   i   sostegni   per   i   segnali;   la   manutenzione   per
tutto   il   periodo   della   fase   di   lavoro   al   fine   di   garantirne   la   funzionalità   e
l’efficienza;   l’accatastamento   e   l’allontanamento   a   fine   fase   di   lavoro.   È
inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per   l’utilizzo   temporaneo   dei   segnali.
Misurati   per   ogni   giorno   di   uso,   per   la   durata   della   fase   di   lavoro   al   fine   di
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garantire la sicurezza dei lavoratori:
in   lamiera   o   alluminio,   con   lato   cm   60,00,   oppure   cm   90,00,   oppure   cm
120,00

Segnaletica per cantiere stradale n. 6 - Tav. 66 D.M. MIT 10 Luglio
2002 (Durata 120 giorni del cantiere su strada) 720,00 720,00

          SOMMANO   giorno = 720,00 0,18 129,60

70 42 F01114B
Costo   di   utilizzo,   per   la   sicurezza   dei   lavoratori,    di   segnali   da   impiegare
all’interno   e   all’esterno   del   cantiere,   di   forma   triangolare,    tonda,   quadrata,
rettangolare,   indicanti   divieti,   avvertimenti,   prescrizioni   ed   ancora   segnali   di
sicurezza   e   di   salute   sul   luogo   di   lavoro,   di   salvataggio   e   di   soccorso,
indicante   varie   raffigurazioni   previste   dalla   vigente   normativa,   forniti   e
posti   in   opera.    Tutti   i   segnali   si   riferiscono   al   DLgs   493/96   e   al   Codice   della
strada.   Sono   compresi:   l’uso   per   la   durata   della   fase   che   prevede   il   segnale
al   fine   di   assicurare   un’ordinata   gestione   del   cantiere   garantendo   meglio   la
 sicurezza   dei   lavoratori;   i   sostegni   per   i   segnali;   la   manutenzione   per
tutto   il   periodo   della   fase   di   lavoro   al   fine   di   garantirne   la   funzionalità   e
l’efficienza;   l’accatastamento   e   l’allontanamento   a   fine   fase   di   lavoro.   È
inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per   l’utilizzo   temporaneo   dei   segnali.
Misurati   per   ogni   giorno   di   uso,   per   la   durata   della   fase   di   lavoro   al   fine   di
garantire la sicurezza dei lavoratori:
in   lamiera   o   alluminio,   con   diametro   cm   60,00,   oppure   cm   90,00

Segnaletica per cantiere stradale n. 8 - Tav. 66 D.M. MIT 10 Luglio
2002 (Durata 120 giorni del cantiere su strada) 960,00 960,00

          SOMMANO   giorno = 960,00 0,19 182,40

71 43 F01115B
Costo   di   utilizzo,   per   la   sicurezza   dei   lavoratori,   di   segnali   da   cantiere   edile,
in   materiale   plastico   rettangolare,   da   impiegare   all’interno   e   all’esterno
del   cantiere,   indicante   varie   raffigurazioni,    forniti   e   posti   in   opera.
Sono   compresi:   l’uso   per   la   durata   della   fase   che   prevede   il   segnale   al
 fine   di   assicurare   un’ordinata   gestione   del   cantiere   garantendo   meglio
la   sicurezza   dei   lavoratori;   i   sostegni   per   i   segnali;   la   manutenzione
per   tutto   il   periodo   della   fase   di   lavoro   al   fine   di   garantirne   la   funzionalità
e   l’ef ficienza;   l’accatastamento   e   l’allontanamento   a   fine   fase   di   lavoro.   È
inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per   l’utilizzo   temporaneo   dei   segnali.
Misurati   per   ognigiorno   di   uso,   per   la   durata   della   fase   di   lavoro,   al   fine   di
garantire la sicurezza dei lavoratori:
varie   raffigurazioni,   in   PVC   rigido,   dimensioni   cm   100,00   x   140,00

N. 2 Cartelli di cantiere 900,00 900,00

          SOMMANO   giorno = 900,00 0,16 144,00

72 44 F01116
Costo   di   utilizzo,   per   la   sicurezza   dei   lavoratori,   di   sacchetti   di   zavorra   per
cartelli   stradali,   forniti   e   posti   in   opera.    Sono   compresi:   l’uso   per   la   durata
della   fase   che   prevede   il   sacchetto   di   zavorra   al   fine   di   assicurare
un’ordinata   gestione   del   cantiere   garantendo   meglio   la   sicurezza   dei
lavoratori;   la   manutenzione   per   tutto   il   periodo   della   fase   di   lavoro   al   fine
di   garantirne   la   funzionalità   e   l’efficienza;   l’accatastamento   e
l’allontanamento   a   fine   fase   di   lavoro.   Dimensioni   standard:   cm   60   x   40,
capienza   kg   25,00.   È   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per   l’utilizzo
temporaneo   dei   sacchetti.   Misurati   per   ogni   giorno   di   uso,   per   la   durata
della   fase   di   lavoro   al   f ine   di   garantire   lasicurezza   dei   lavoratori

Segnaletica per cantiere stradale - Tav. 66 D.M. MIT 10 Luglio 2002
(Durata 120 giorni del cantiere su strada) 1680,00 1.680,00

          SOMMANO   giorno = 1.680,00 0,28 470,40

73 45 F01119
Costo   di   utilizzo,   per   la   sicurezza   dei   lavoratori,   di   lampeggiante   da
cantiere   a   led   di   colore   giallo   o   rosso   con   alimentazione   a   batterie,
emissione   luminosa   a   360°,   fornito   e   posto   in   opera.    Sono   compresi:   l’uso
per   la   durata   della   fase   che   prevede   il   lampeggiante   al   fine   di   assicurare
un’ordinata   gestione   del   cantiere   garantendo   meglio   la   sicurezza   dei
lavoratori;   la   manutenzione   per   tutto   il   periodo   della   fase   di   lavoro   al
fine   di   garantirne   la   funzionalità   e   l’efficienza;   l’allontanamento   a   fine
fase   di   lavoro.   È   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per   l’utilizzo
temporaneo   del   lampeggiante.   Misurate   per   ogni   giorno   di   uso,   per   la   durata
della   fase   di   lavoro,   al   finedi   garantire   la   sicurezza   dei   lavoratori

Segnaletica per cantiere stradale n. 10 - Tav. 66 D.M. MIT 10 Luglio
2002 (Durata 120 giorni del cantiere su strada) 1200,00 1.200,00

          SOMMANO   giorno = 1.200,00 0,89 1.068,00

74 46 F01120A
Costo   di   utilizzo,   per   la   sicurezza   dei   lavoratori,   di   impianto   semaforico
mobile,    con   segnale   rosso   diametro   mm   300,   fornito   e   posto   in   opera.   Sono
compresi:   l’uso   per   la   durata   della   fase   che   prevede   l’impianto   semaforico
al   fine   di   assicurare   un’ordinata   gestione   del   cantiere   garantendo   meglio   la
sicurezza   dei   lavoratori;   la   manutenzione   per   tutto   il   periodo   della   fase   di
lavoro   al   fine   di   garantirne   la   funzionalità   e   l’efficienza;   la   ricarica   delle
batterie;   l’allontanamento   a   fine   fase   di   lavoro.   È   inoltre   compreso
quanto   altro   occorre   per   l’utilizzo   temporaneo   dell’impianto   semaforico.
Misurato   per   ogni   giorno   di   uso,   per   la   durata   della   fase   di   lavoro,   al   fine   di
garantire la sicurezza dei lavoratori:
senza cavi di collegamento, alimentato a batterie

Segnaletica per cantiere stradale - Tav. 66 D.M. MIT 10 Luglio 2002
(Durata 120 giorni del cantiere su strada) 120,00 120,00

          SOMMANO   giorno = 120,00 39,10 4.692,00

75 47 F01133E
Costo   di   utilizzo,   per   la   sicurezza   dei   lavoratori,    di   estintore   portatile

A RIPORTARE 1.577.892,87
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in   polvere,   tipo   omologato,   fornito   e   mantenuto   nel   luogo   indicato   dal
Piano   di   Sicurezza   e   Coordinamento.   Sono   compresi:   l’uso   per   la   durata
della   fase   di   lavoro   che   lo   richiede   al   fine   di   garantire   la   sicurezza
dei   lavoratori;   la   manutenzione   e   le   revisioni   periodiche;   l’immediata
sostituzione   in   caso   d’uso;   l’allontanamento   a   fine   fase   lavoro.   Il   mezzo
estinguente   è   e   resta   di   proprietà   dell’impresa.   È   inoltre   compreso
quanto   altro   occorre   per   l’utilizzo   temporaneo   dell’estintore.    Misurato   al
mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:
da kg 6, per il primo mese o f razione

            mese = 1,00 0,84 0,84

76 48 F01133F
Costo   di   utilizzo,   per   la   sicurezza   dei   lavoratori,    di   estintore   portatile
in   polvere,   tipo   omologato,   fornito   e   mantenuto   nel   luogo   indicato   dal
Piano   di   Sicurezza   e   Coordinamento.   Sono   compresi:   l’uso   per   la   durata
della   fase   di   lavoro   che   lo   richiede   al   fine   di   garantire   la   sicurezza
dei   lavoratori;   la   manutenzione   e   le   revisioni   periodiche;   l’immediata
sostituzione   in   caso   d’uso;   l’allontanamento   a   fine   fase   lavoro.   Il   mezzo
estinguente   è   e   resta   di   proprietà   dell’impresa.   È   inoltre   compreso
quanto   altro   occorre   per   l’utilizzo   temporaneo   dell’estintore.    Misurato   al
mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:
da kg 6, per ogni mese in più o frazione

[vedi art. F01133E  pos.75 mese 1,00] x (15-1) mesi 14,00 14,00

          SOMMANO   mese = 14,00 0,11 1,54

77 49 F01134A
Costo   di   utilizzo,   per   la   sicurezza   dei   lavoratori,    di   estintore   portatile   ad
anidride   carbonica   per   classi   di   fuoco   B   (combustibili   liquidi),   C
(combustibili   gassosi),   particolarmente   indicato   per   utilizzo   su
apparecchiature   elettriche,   tipo   omologato,   fornito   e   mantenuto   nel   luogo
indicato   dal   Piano   di   Sicurezza   e   Coordinamento.   Sono   compresi:   l’uso   per
la   durata   della   fase   di   lavoro   che   lo   richiede   al   f ine   di   garantire   la
sicurezza   dei   lavoratori;   la   manutenzione   e   le   revisioni   periodiche;
l’immediata   sostituzione   in   caso   d’uso;   l’allontanamento   a   fine   fase
lavoro.   Il   mezzo   estinguente   è   e   resta   di   proprietà   dell’impresa.   È
inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   perl’utilizzo   temporaneo
dell’estintore.   Misurato   al   mese   o   frazione,   al   fine   di   garantire   la   sicurezza
dei lavoratori:
estintore   classe   34BC   (kg   2)   per   il   primo   mese   o   frazione

            mese = 1,00 0,91 0,91

78 50 F01134B
Costo   di   utilizzo,   per   la   sicurezza   dei   lavoratori,    di   estintore   portatile   ad
anidride   carbonica   per   classi   di   fuoco   B   (combustibili   liquidi),   C
(combustibili   gassosi),   particolarmente   indicato   per   utilizzo   su
apparecchiature   elettriche,   tipo   omologato,   fornito   e   mantenuto   nel   luogo
indicato   dal   Piano   di   Sicurezza   e   Coordinamento.   Sono   compresi:   l’uso   per
la   durata   della   fase   di   lavoro   che   lo   richiede   al   f ine   di   garantire   la
sicurezza   dei   lavoratori;   la   manutenzione   e   le   revisioni   periodiche;
l’immediata   sostituzione   in   caso   d’uso;   l’allontanamento   a   fine   fase
lavoro.   Il   mezzo   estinguente   è   e   resta   di   proprietà   dell’impresa.   È
inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   perl’utilizzo   temporaneo
dell’estintore.   Misurato   al   mese   o   frazione,   al   fine   di   garantire   la   sicurezza
dei lavoratori:
estintore   classe   34BC   (kg   2)   per   ogni   mese   in   più   o   frazione

[vedi art. F01134A  pos.77 mese 1,00] x (15-1) mesi 14,00 14,00

          SOMMANO   mese = 14,00 0,11 1,54

79 53 S.1.01.1.21.A
(PREZZARIO   REGIONE   LAZIO   2022)   Ferri   tondi   Ø   mm   20,   per
delimitazione   di   aree   di   lavoro,   infissi   nel   terreno   a   distanza   non   superiore   a
cm 200 e collegati con bande in plastica colorata.
Nolo per ogni mese o frazione.

10,12 500,00 5.060,00

          SOMMANO   m = 5.060,00 0,25 1.265,00

80 54 S.1.01.1.21.B
(PREZZARIO   REGIONE   LAZIO   2022)   Ferri   tondi   Ø   mm   20,   per
delimitazione   di   aree   di   lavoro,   infissi   nel   terreno   a   distanza   non   superiore   a
cm 200 e collegati con bande in plastica colorata.
Per ogni montaggio e smontaggio.

            m = 500,00 1,17 585,00

81 55 S.1.04.2.26.B
(PREZZARIO   REGIONE   LAZIO   2022)   Segnaletica   orizzontale
temporanea,   di   colore   giallo,   per   la   delimitazione   di   cantieri   e   zone   di   lavoro
stradali,    a   norma   dell'art.   35   del   Regolamento   di   attuazione   del   Codice   della
strada.   Realizzata   in   termo   spruzzato   plastico   costituito   da   miscela   di   resine
idrocarburiche   sintetiche   plastificate   con   olio   minerale,   da   pigmenti   ed
aggregati,   da   microsfere   di   vetro   premiscelate   e   postspruzzate.    Posa   in
opera
Strisce   longitudinali   rette   o   curve   da   cm   15.   Al   metro   lineare.

Segnaletica per cantiere stradale - Tav. 66 D.M. MIT 10 Luglio 2002 400,00 400,00

          SOMMANO   m = 400,00 0,82 328,00

82 56 S.1.04.2.27.B
(PREZZARIO   REGIONE   LAZIO   2022)   Rimozione   meccanica   di
segnaletica   orizzontale   temporanea   mediante   attrezzatura   abrasiva   su
qualsiasi   tipo   di   pavimentazione   compiuta   a   regola   d'arte,   al   termine   dei
lavori, senza lasciare residui permanenti.
Strisce   longitudinali   rette   o   curve   da   cm   15.   Al   metro   lineare.

Segnaletica per cantiere stradale - Tav. 66 D.M. MIT 10 Luglio 2002
(Durata 365 giorni dei lavori)

A RIPORTARE 1.580.075,70
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[vedi art. S.1.04.2.26.B  pos.81 m 400,00] 400,00 400,00

          SOMMANO   m = 400,00 1,93 772,00

1) Totale  INERENTI I LAVORI 27.911,63

ONERI COVID-19

83 51 F01148A
Disinfezione   di   locali   quali   ad   esempio   mense,   spogliatoi   uffici   ottenuta
mediante   le   operazioni   previste   di   cui   al   comma   1   lettere   b   del   D.M.   7
luglio   1997,   n.   274,   regolamento   di   attuazione   degli   artt.1   e   4   della
Legge   25   Gennaio   1994,   n.82   che   definisce   attività   di   disinfezione   quelle
che   riguardano   il   complesso   dei   procedimenti   e   operazioni   atti   a   rendere
sani   determinati   ambienti   confinati   e   aree   di   pertinenza   mediante   la
distruzione   o   inattivazione   di   microrganismi   patogeni;   Trattamento
eseguitocon   prodotti   contenenti   ipoclorito   di   sodio   diluito   al   0,1%   o   etanolo
al   70%   o   perossido   di   idrogeno   al   0,1%:   -   con   cadenza   giornaliera
all'interno   di   locali   quali   mense   e   spogliato   come   previsto   al   punto   2   del
 DPCM   -   peridicamente   negli   altri   locali   a   servizio   del   cantiere   come
indicato   nel   PSC.   Il   trattamento   deve   essere   eseguito   dopo   la   pulizia
previste   al   comma   1   lettere   a   del   D.M.   n.274/74   già   previsto   in   costi   e
oneri   relativi   ai   locali.   Dell'avvenuta   sanificazione   ottenuta   mediante
disinfezione   se   ne   deve   dare   notizia   in   un   cartello   apposto   all'interno   dei
locali   che   riporti   giorno   ora   principio   attivo   utilizzato   eaddetto   che   l'ha
eseguita.
Fino a 1500 mq

Locale spogliatoio 360,00 2,40 6,40 5.529,60
Locale ufficio 360,00 2,40 6,40 5.529,60
Box 360,00 2,60 3,40 3.182,40

          SOMMANO   mq = 14.241,60 0,24 3.417,98

84 52 F01149A
Disinfezione   di   attrezzature,   mezzi   d'opera,   cabine   di   guida   o   di   pilotaggio,
pulsantiere,   quadri   elettrici   e   simili   di   cui   il   Piano   di   Sicurezza   e
Coordinamento   preveda   un   uso   promiscuo   tra   diversi   soggetti   ottenuta
mediante   le   operazioni   previste   di   cui   al   comma   1   lettere   b   del   D.M.   7
luglio   1997,   n.   274,   regolamento   di   attuazione   degli   artt.1   e   4   della
Legge   25   Gennaio   1994,   n.82   che   definisce   attività   di   disinfezione
quelle   che   riguardano   il   complesso   dei   procedimenti   e   operazioni   atti   a
rendere   sane   le   superfici   mediante   la   distruzione   o   inattivazione   di
microrganismi   patogeni;   Trattamento   eseguito   con   prodotti   contenenti
ipoclorito   di   sodio   diluito   al   0,1%   o   etanolo   al   70%   o   perossido   di   idrogeno
al   0,1%   (questi   sono   i   principi   attivi   e   le   concentrazioni   nei   prodotti
commerciali   che   dovranno   essere   usati   i   quali   hanno   una   composizione
 che   li   rende   idonei   allo   scopo).    Ferma   restando   l'indicazione   di
utilizzare   preferibilmente   strumenti   e   attrezzi   in   maniera   esclusiva   da   parte
di   ciascun   lavoratore,   nel   caso   che   sia   necessario   utilizzare   gli   stessi   in
modo   promiscuo   essi   devono   essere   disinfettati   prima   di   essere   utilizzati   da
 ciacun   diverso   operatore   secondo   le   indicazioni   contenute   nel   P.S.C..
Il   trattamento   deve   essere   eseguito   dopo   la   pulizia   previste   al   comma   1
lettere   a   del   D.M.   n.   274/74   già   previsto   in   costi   e   oneri   relativi
alleattrezzature.
Fino a 20 oggetti.

            giorno = 360,00 4,00 1.440,00

85 57 S1.08.17.B
(PREZZARIO   REGIONE   LAZIO   2022)   Soluzione   idroalcolica   in   gel   per
igienizzazione   mani   a   base   di   alcool   etilico   denaturato   a   70°   in   dispenser:   da
500 ml con dosatore

            cad. = 12,00 13,50 162,00

86 58 S1.08.20
(PREZZARIO   REGIONE   LAZIO   2022)   Soluzione   idroalcolica   in   gel   a
base   di   alcool   etilico   denaturato   al   70%   per   ricarica   dosatori   e   dispenser.
Confezione da l. 5

            cad. = 8,00 60,00 480,00

87 59 S1.08.26
(PREZZARIO   REGIONE   LAZIO   2022)   Sanif icazione   bagno   chimico
portatile   con   lavabo,   compresa   la   fornitura   di   igienizzante   spray   da
utilizzarsi   dopo   ogni   uso.   Per   ogni   singolo   intervento,   con   DPI   già   in
dotazione.

            cad. = 360,00 14,19 5.108,40

88 60 S1.08.27
(PREZZARIO   REGIONE   LAZIO   2022)   Cartellonistica   di   avvertimento   e
indicazioni   procedure   Covid-19   realizzata   in   PVC,   dim   50x50.   Compresa   di
fornitura e messa in opera:

            cad. = 5,00 14,00 70,00

2) Totale  ONERI COVID-19 10.678,38

2) Totale ONERI DI SICUREZZA 38.590,01

A RIPORTARE 1.591.526,08
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

CONSOLIDAMENTO VALLINFANTE 1 1.591.526,08
OS 12-B 1.552.936,071

CENTRO FAUNISTICO 1 725.235,81
PIE' LA ROCCA 4 262.131,88
VALLINFANTE - Via Belvedere 8 58.680,20
COLLE SAN BIAGIO - PIE' LA ROCCA 10 506.888,18

ONERI DI SICUREZZA 38.590,0113
INERENTI I LAVORI 13 27.911,63
ONERI COVID-19 20 10.678,38

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA 1.591.526,08€
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,424718% sui lavori) 38.590,01

        a detrarre 38.590,01 € 38.590,01
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 1.552.936,07€

 Importo complessivo dei lavori 1.591.526,08€


	cop E2.pdf
	Fogli e viste
	Modello


	cop E3.pdf
	Fogli e viste
	Modello





