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COMPUTO METRICO

INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO GRAVITATIVO SULLA
PARETE ROCCIOSA SITA IN LOCALITA CAPOLUOGO, A SEGUITO
DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO E 26/30 OTTOBRE 2016

Comune di Castelsantangelo sul Nera

San Benedetto del Tronto, 19/08/2021

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
P04
(E.003.005)

2/2
C04004.a

3/4
P10

LAVORI A CORPO
BARRIERE PARAMASSI (SpCat 1)

ESPLORAZIONE DI PARETI ROCCIOSE ED ABBATTIMENTO
DI VOLUMI DI ROCCIA In condizioni d'equilibrio instabile con
l'ausilio di leve e, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad alta
pressione quali martinetti ed allargatori ecc. Compreso e compensato
nel prezzo: 1) 'esplorazione delle pareti con manovalanza specializzata
in cordata; 2) abbattimento di volumi di roccia a qualunque quota
e condizione effettuato da personale specializzato; 3) l'eventuale
impiego di attrezzature idrauliche ad alta pressione; 4) l'innalzamento,
il carico, il trasporto e lo scarico alla discarica autorizzata dei materiali
di risulta; 5) la posa di una adeguata segnaletica per impedire 1'accesso
alle zone di lavoro; 6) il personale di direzione e assistenza. Per ogni
mq di pendice.

porzione Dominio A

SOMMANO m?

Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 cm di diametro del
tronco compreso sfrondamento e carico su autocarro: eseguito a mano
BARRIERE PARAMASSI aventi MEL non inferiore a 750 kJ

BARRIERE PARAMASSI aventi MEL non inferiore a 100 kJ

SOMMANO mq

Fornitura e posa di barriera paramassi del tipo ad elevato assorbimento
di energia, deformabile, prodotta in regime di qualita ISO 9001,
certificata in conformita al Regolamento Europeo per i Prodotti da
Costruzione n. 305/2011, a seguito di prove di impatto in scala reale
(“crash test”), secondo le modalita di prova indicate dalla EAD
340059-00-0106, dunque in possesso di ETA (Valutazione Tecnica
Europea) e di marchio CE, in accordo alle prescrizioni del D.M. 17/
01/2018 (Norme Tecniche per Costruzioni, 2018). La barriera ¢ di
classe 0 (zero) con assorbimento di energia non inferiore a 100 kJ, con
un’altezza di 2,5 m ed ¢ caratterizzata dall’assenza dei controventi e
dei relativi ancoraggi di monte. La barriera ¢ costituita da:

- Montanti in profilato di acciaio tubolare, HEA, HEB, ecc. dotati di
elementi passafune, zincati a caldo (UNI EN ISO 1461), posti ad
interasse pari a 10 m;

- Funi longitudinali, controventi di laterali, funi di collegamento in
funi di acciaio ad anima metallica con classe di resistenza non
inferiore a 1770 N/mm2, zincate in Classe A (UNI EN 10264-2),
eventualmente muniti di dissipatore di energia, asola manicottata, grilli
e relativi morsetti a cavallotto;

- Struttura di contenimento principale costituita da rete metallica con
orditura a maglia romboidale, zincata in classe A (UNI EN 10244-2),
posti in opera tra le campate, uniti con idonei elementi di giunzione al
fine di rendere omogenea tutta la struttura in caso di sollecitazione da
impatto.

Compresi gli ancoraggi di fondazione, composti da:

- ancoraggi dei montanti 1=3.00 metri posti in numero di 2 per ciascun
montante della barriera. Gli ancoraggi saranno composti da una barra
in acciaio tipo Gewi 500/500 MPa diametro mm.28, posta all'interno
di una perforazione avente diametro non inferiore a mm.89 ed avente
lunghezza non inferiore a 3 metri;

- ancoraggi laterali in doppia fune spiroidale F 14 tipo RRA inseriti in
perforazioni del diametro trasversale minimo pari a D = 89 mm e
lunghezza L = 4,0 m.

Gli ancoraggi di fondazione, muniti di rinforzo circolare di testa
(“boccola”) e sistema di protezione anticorrosiva, dimensionati in base
alle risultanze delle prove di impatto in scala reale, non essendo trattati
dalla medesima EAD 340059-00-0106 di riferimento per le barriere

3,00
2,00
1,00
2,00
2,00

15000,00

50,00
24,00
30,00
50,00
30,00

5,000
5,000
5,000
3,000
3,000

15°000,00

15°000,00

750,00
240,00
150,00
300,00
180,00

1'620,00

7,22 108°300,00

18,24 29548,80

A RIPORTARE

137°848,80

COMMITTENTE: Comune di Castelsantangelo sul Nera
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Num.Ord.
TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

4/5
A01004

paramassi, dovranno essere separatamente accompagnati dalla
medesima documentazione di certificazione (Marcatura CE o in
alternativa Certificato di Valutazione Tecnico del Servizio Tecnico
Centrale), come prescritto dal D.M. 17/01/2018 per tutti i materiali o
prodotti da costruzione per uso strutturale. La testa (asola) degli
ancoraggi in doppia fune spiroidale dovra essere rinforzata con
boccola di grosso spessore o altro dispositivo atto a contrastarne la
deformazione sotto carico, in modo da garantire la resistenza
dell’ancoraggio nel suo insieme. La barriera ¢ sostenuta in posizione
dai soli montanti e dai controventi laterali. La barriera ¢ priva dei
controventi di monte.

La barriera paramassi deve rispettare le seguenti caratteristiche
tecniche e prestazionali:

- Superare n.1 (una) prova di impatto con energia maggiore o uguale al
MEL (Maximum Energy Level) della classe nominale di resistenza,
trattenendo il blocco di prova, senza rotture o danni sostanziali ai
componenti principali del sistema, con un’altezza residua non inferiore
all’80% dell’altezza nominale.

La deformata massima nella prova MEL non sara superiore a 2,50
metri. Il fornitore dovra esibire polizza assicurativa RC prodotto per
danni contro terzi per massimale non inferiore a 5 milioni di Euro; la
non presentazione della presente documentazione implica la non
accettazione del prodotto. La seguente documentazione dovra essere
preventivamente sottoposta per approvazione alla D.L.. ETA
(Valutazione Tecnica Europea) completo in ogni sua parte, inclusi
allegati; Certificato di Costanza delle Prestazioni e DOP della barriera
paramassi; Certificato di Costanza delle Prestazioni ¢ DOP o in
alternativa C.V.T. del Servizio Tecnico Centrale degli ancoraggi;
manuale di montaggio; manuale di manutenzione.

Perforazione per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi barriere
paramassi, con perforatrice pneumatica con martello fondo-foro,
realizzata da  personale specializzato  rocciatore  provvisto
dell'attrezzatura adeguata. Eseguita in terreno sciolto di qualsiasi
natura e consistenza anche con l'ausilio di rivestimento. Compresa la
pulizia del foro. Fornitura e posa in parete o pendici montuose di
ancoraggi formati da una doppia fune spiroidale in acciaio formante
sullestremo esterno un'asola contenente redancia zincata serrata
tramite manicotto in alluminio pressato in stabilimento per
l'ancoraggio laterale della barriera. Compresa l'iniezione, fino a
completa saturazione del foro, con biacca di cemento additivata con
prodotti antiritiro realizzata tramite cannula di iniezione spinta fino al
fondo del foro, la fornitura e posa di centratori (almeno 1 ogni metro),
protezione contro l'ossidazione di tutte le parti metalliche secondo- EN
10264/2 classe B. Fornitura e posa in parete o pendici montuose di
ancoraggi tramite tirafondi metallici per il consolidamento di pareti
rocciose con barre d'acciaio 500/500 MPa. Nel prezzo si intende
compresa l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiacca
di cemento additivata con prodotti antiritiro, la fornitura e posa di
idoneo golfare passacavo zincato o dado di serraggio nel caso in cui il
tirafondo venga utilizzato con funzione di bullonatura, compresa la
piastra di ripartizione sommitale in acciaio zincato avente dimensione
mm 750x400x15. Compreso ogni onere ad esclusione della
perforazione ed eventuale iniezione eccedente tre volte il volume
teorico del foro, compensate con le relative tariffe.

Compresa la posa in opera in qualsiasi situazione di terreno e la
preventiva preparazione del piano di posa, le perforazioni ed iniezioni
fino ad intasamento dei fori, le certificazioni e quant’altro ancora per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, eventuale trasporto con
elicottero da compensare a parte. BARRIERA 100 kJ

BARRIERE PARAMASSI aventi MEL non inferiore a 100 kJ

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza,
con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a
bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal
bordo dello scavo

per installazione montanti delle barriere - plinto di regolarizzazione

2,00
2,00

20,00

50,00
30,00

0,95

0,600

2,500
2,500

0,200

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE

137°848,80
250,00
150,00

400,00 229,00 91°600,00
2,28

2,28 229°448,80

COMMITTENTE: Comune di Castelsantangelo sul Nera
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RIPORTO

2,28

229°448,80

5/6
A03014.a

6/7
P07

SOMMANO mc

Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per
operazioni di piccola entita, secondo le prescrizioni tecniche previste
compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta opera d'arte,
esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: eseguito con
300 kg di cemento 32.5, 0,4 mc di sabbia ¢ 0,8 mc di ghiaietto

per installazione montanti delle barriere - plinto di regolarizzazione

SOMMANO mc

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARAMASSI
CON ASSORBIMENTO DI ENERGIA IN CONFORMITA ALLA
NORMA ETAG 027 Fornitura e posa in opera di barriera paramassi a
rete, del tipo ad elevato assorbimento di energia, deformabile, a rete,
prodotta in regime di qualita ISO 9001, certificata a seguito di prove in
vera grandezza "crash test", effettuate da laboratorio indipendente di
adeguata e specifica competenza, esperienza ed organizzazione,
accreditato presso EOTA e che esegua le prove in conformita alla
Linea Guida di Benestare Tecnico Europeo ETAG 027. 11 produttore
dovra fornire Copertura Assicurativa di Responsabilita civile contro
eventuali danni involontariamente causati a persone ¢/o cose derivati
dal mancato o difettoso funzionamento del prodotto fornito. Il
produttore, dovra fornire i valori delle forze massime possibili agenti
sulle fondazioni, registrate durante le prove in vera grandezza. Ad
installazione ultimata il produttore della barriera dovra verificare il
corretto montaggio della struttura in cantiere secondo quanto indicato
nei manuali di montaggio e rilasciare adeguata dichiarazione. La
struttura dovra impiegare materiali nuovi e di primo impiego, ed
accompagnati da certificazione di origine e dichiarazioni di
conformita, secondo le normative UNI EN 10025 (montanti in
acciaio), UNI ISO EN 12385-4 (funi d'acciaio), UNI EN 10244-2
classe A (zincatura fili e funi), UNI 1461 (zincatura carpenteria
metallica), nonché, ove previsto,dalla dichiarazione CE ai sensi del
DPR 246/93. Alla rete principale dovra essere sovrapposta una rete a
maglia quadra o esagonale di dimensione max cm 8 x 10 a doppia
torsione con filo di diametro minimo mm 2,4. Nel prezzo si ritiene
compreso e compensato l'onere: - per il lavoro eseguito a qualunque
altezza dal piano strada da parte di personale specializzato (rocciatori);
- per la preparazione del terreno lungo l'asse della barriera, compreso il
taglio di vegetazione e trasporto a discarica del materiale di risulta; -
per il sollevamento di attrezzature e materiali incluso l'ausilio di
elicottero (da compensare a parte); - per i sopralluoghi e le
dichiarazioni del corretto montaggio da parte del fornitore della
struttura, e certificazione del test in vera grandezza rilasciata da Ente o
Laboratorio legalmente riconosciuto. La seguente documentazione
dovra essere preventivamente sottoposta per approvazione alla D.L.: -
ETA (Valutazione Tecnica Europea) completo in ogni sua parte inclusi
allegati; - Certificato di Costanza della Prestazione; - Dichiarazione di
prestazione (DOP); - manuale di montaggio; - manuale di
manutenzione. Rimangono esclusi la realizzazione delle fondazioni
(perforazione, plinti, ancoraggi di monte e laterali, etc.), che sono da
computarsi a parte. Compreso quanto occorra per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte secondo le prescrizione progettuali.

Compresa la realizzazione degli ancoraggi di fondazione dei montanti
(n.2 barre per ciascun montante) CON BARRE DI ACCIAIO
CLASSE B450C ad aderenza migliorata del diametro minimo di mm
24 ¢ della lunghezza di ml 3, eseguiti da personale specializzato a
qualunque altezza rispetto al piano strada. Nel prezzo sono altresi
compresi: - 'onere della perforazione con l'attrezzatura piu idonea in
rapporto alle caratteristiche della massa rocciosa; - la realizzazione di
eventuali piattaforme o ponteggi sospesi di servizio; - piastre e dadi di
bloccaggio; - lonere della fornitura ed iniezione della boiacca di
cemento nella quantita necessaria al sicuro bloccaggio delle barre
stesse.

Compresa la realizzazione degli ancoraggi di monte (v. schemi grafici)

20,00

0,95

0,600

0,200

2,28

2,28

2,28

152,01

285,40

346,58

650,71

A RIPORTARE

230'446,09

COMMITTENTE: Comune di Castelsantangelo sul Nera




pag. 5

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE
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230°446,09

7746
C01081

- CON FUNI DI TIPO SPIROIDALI diam. mm.16 poste fino ad una
profondita minima di 3 ml, formati da funi nel tipo spiroidale oppure
ad anima metallica con diametro non inferiore a diametro 16,0 mm a
filo elementare zincato (EN 10264-1 e EN 10264-2) ed aventi carico
di rottura minimo garantito non inferiore a quello previsto dalla tabella
UNI corrispondente alla formazione della fune impiegata posta in
180,0 kg/mmq la classe di resistenza del filo elementare. Nel prezzo,
oltre alla fornitura di tutti i materiali occorrenti ed all'eventuale loro
sollevamento con elicottero, ¢ compreso e compensato l'onere per: - la
perforazione con diametro pari a 90,0 mm da eseguirsi a
rotopercussione con martello a fondo foro; - I'impiego, nell'eventualita
sia necessaria la formazione in sito di asole terminali, di morse in
semi-gusci da fusione nel numero previsto dal costruttore in rapporto
al diametro della fune; - la cementazione a rifiuto degli ancoraggi con
boiacca. Trattandosi di materiali o prodotti per uso strutturale, gli
ancoraggi devono essere in possesso della Marcatura CE ovvero, in
alternativa, del Certificato di Idoneita Tecnica (CIT) del Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore del LL.PP:,
come prescritto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 20/02/
2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata.
Compresa la realizzazione degli ancoraggi laterali (v. schemi grafici) -
CON FUNI DI TIPO SPIROIDALI formati da funi nel tipo spiroidale
oppure ad anima metallica - aventi lunghezza di 4.0 ml - con diametro
non inferiore a diametro 16,0 mm a filo elementare zincato (EN
10264-1 e EN 10264-2) ed aventi carico di rottura minimo garantito
non inferiore a quello previsto dalla tabella UNI corrispondente alla
formazione della fune impiegata posta in 180,0 kg/mmq la classe di
resistenza del filo elementare. Nel prezzo, oltre alla fornitura di tutti i
materiali occorrenti ed all'eventuale loro sollevamento con elicottero, &
compreso e compensato l'onere per: - la perforazione con diametro
pari a 114,0 mm da eseguirsi a rotopercussione con martello a fondo
foro; - I'impiego, nell'eventualita sia necessaria la formazione in sito di
asole terminali, di morse in semi-gusci da fusione nel numero previsto
dal costruttore in rapporto al diametro della fune; - la cementazione a
rifiuto degli ancoraggi con boiacca. Trattandosi di materiali o prodotti
per uso strutturale, gli ancoraggi devono essere in possesso della
Marcatura CE ovvero, in alternativa, del Certificato di Idoneita
Tecnica (CIT) del Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore del LL.PP:, come prescritto dalle Norme Tecniche
per le Costruzioni (DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata.

- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "
ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL >=di 750 kJ
BARRIERE PARAMASSI aventi MEL non inferiore a 750 kJ

SOMMANO m*

Nolo di mezzo aereo (elicottero) per il trasporto di pannelli in rete di
funi e/o barriere paramassi dal luogo di deposito al luogo di posa in
opera. Sono compresi: il carico, il sollevamento, il trasporto e
l’avvicinamento in quota alla zona di scarico; lo scarico a terra
eseguito con ogni attenzione. E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Valutazione al metro quadrato dei pannelli di
reti paramassi installati e/o di barriera paramassi montata.

Vedi voce n° 7 [m? 798.00]

SOMMANO mq

Parziale BARRIERE PARAMASSI (SpCat 1) euro

3,00
2,00
1,00

50,00
24,00
30,00

3,500
3,500
3,500

525,00
168,00
105,00

798,00

798,00

798,00

245,08 195'573,84

32,40 25855,20

451'875,13

A RIPORTARE

451'875,13

COMMITTENTE: Comune di Castelsantangelo sul Nera
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451°875,13

8/3
C04004.a

9/8
P05

10/9
C04042.b

11/10
17.02.019

12/11
C04033

RINFORZO CORTICALE (SpCat 2)

Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 ¢cm di diametro del
tronco compreso sfrondamento e carico su autocarro: eseguito a mano
porzione rinforzo corticale *(lung.=33*16)

SOMMANO mq

SISTEMA DI PROTEZIONE DEI VERSANTI IN ROCCIA O IN
TERRA Fornitura e stendimento di rivestimento di scarpata in roccia o
in terra mediante rete metallica, realizzate con differenti caratteristiche
costruttive e comunque tensionabili (in filo d’acciaio a singola
torsione, geocomposito in filo e fune d’acciaio, ecc), posizionata in
parete di qualsiasi altezza con l’ausilio di rocciatori, attrezzatura
idonea e mezzi meccanici. Il cerchio inscritto della maglia costitutiva
della rete non dovra essere maggiore di 80 mm con una tolleranza
massima di + 10 mm. L’allungamento deve essere non superiore al
10%. La rete, provvista di certificazione CE, sara caratterizzata da una
resistenza a punzonamento e deformazione massima dichiarata e
documentata, testata in accordo a UNI 11437. La galvanizzazione
dovra essere in lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%), conforme alla
EN 10244, con grammatura non inferiore alla classe A della EN
10244. Gli oneri per la realizzazione e 'installazione degli ancoraggi
sono da conteggiarsi a parte. RETE CON RESISTENZA A
TRAZIONE LONGITUDINALE 100 < kN/M < 150, compresa la
FORMAZIONE DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO Di parete
rocciosa, da eseguirsi a ridosso della rete metallica, ed a qualsiasi
altezza dal piano viabile, con golfari, morsetteria, viti e quant'altro
occorra per la esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. (UNI EN
12385-4). - CON FUNE DI ACCIAIO ZINCATO © MIN = 12 MM
ANIMA TESSILE

Rinforzo corticale *(lung.=30%*13)

SOMMANO m?

Protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, a
larghezza minima 2,40 m, in materiale naturale posto tra retine a
maglia millimetrica in polipropilene fotodegradabile, aventi resistenza
a trazione minima 1,1 kN/m. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni,
gli accessori ed 1 mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro:
biostuoia in fibra di paglia (50%) e cocco (50%)

Biostuoia su rinforzo corticale *(lung.=30%*13)

SOMMANO mq

Inerbimento con idrosemina. Realizzazione di un inerbimento su di
una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina
consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio
di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, in ragione di
gxm? 50/80, concime organico in ragione di gxm? 150 e fertilizzante
chimico (N.P.K.) in ragione di gxm? 30/50, collanti in ragione gxm?
70/75; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine
irroratrici a forte pressione (idroseminatrici). E' compreso l'eventuale
ritocco nella successiva stagione favorevole. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Idrosemina su rinforzo corticale

SOMMANO m?

Ancoraggio passivo di consolidamento puntuale costituito da: barra
continua in acciaio ad aderenza migliorata con diametro nominale di
24 mm, completa di centratori e filettata, all'estremo libero, con passo
M24, della lunghezza massima di 3,00 m; piastra d'appoggio delle
dimensioni minime di 150 x 150 x 8 mm; dado di bloccaggio ed
eventuale relativa semisfera di ripartizione. In opera tramite

528,00

390,00

390,00

390,00

528,00

528,00

390,00

390,00

390,00

390,00

390,00

390,00

18,24

54,40

5,70

3,08

9'630,72

217216,00

2223,00

1201,20

A RIPORTARE

486'146,05

COMMITTENTE: Comune di Castelsantangelo sul Nera
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4867146,05
perforazioni del diametro minimo terminale di 36 mm e successiva
cementazione mediante impiego di idoneo tubo, con malta cementizia
antiritiro fino a rifiuto; compresa la regolarizzazione della superficie di
contatto della piastra di appoggio con scalpellatura o con formazione
di un rivestimento in conglomerato cementizio, nonché ogni altro
onere per il sollevamento ed il posizionamento delle attrezzature e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, valutato al
metro di ancoraggio realizzato
ANCORAGGIO DA 2 ML CON MAGLIA 3m x 3m
RINFORZO CORTICALE (reticolo 11x6) 66,00 2,00 132,00
SOMMANO m 132,00 66,13 8729,16
Parziale RINFORZO CORTICALE (SpCat 2) euro 43°000,08
A RIPORTARE 494°875,21

COMMITTENTE: Comune di Castelsantangelo sul Nera
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

494°875,21

13/12
P01

14/13
A03034.a

15/14
A03034.c

16/15
P09

INTERVENTO DI PROTEZIONE AL PIEDE DEL VERSANTE
(SpCat 3)

Rimozione di un serbatoio interrato per stoccaggio di combustibile,
secondo le seguenti fasi (in conformita al D.Lgs.152/2006 ed alle
Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R. n.1623/2013):

- apertura del passo d'uomo del serbatoio, nonché di pulizia del
pozzetto di accesso al passo d'uomo, con il conseguente corretto
recupero ¢/o smaltimento dei rifiuti;

- svuotamento dei serbatoi e delle tubazioni da carburante, liquidi,
fondami e sostanze per il lavaggio del serbatoio;

- pulizia interna del serbatoio, delle tubazioni connesse e del pozzetto
di accesso al passo d'uomo, e dell'eventuale certificazione gas-free nel
caso di stoccaggio di sostanze infiammabili che possono determinare
problemi di esplosivita dei vapori (da eseguire nelle 24 ore antecedenti
la rimozione);

- modalita di deposito temporaneo e smaltimento dei rifiuti derivanti
dalla pulizia del serbatoio con individuazione del soggetto produttore
dei rifiuti che deve essere individuato o nella societa che opera la
bonifica del serbatoio;

- esecuzione di indagine ambientale con adeguata caratterizzazione del
sito, mirata a rilevare l'eventuale presenza nel sottosuolo circostante di
sostanza che erano contenute nel medesimo serbatoio;

- qualora, a seguito della dismissione, dovessero evidenziarsi fenomeni
di superamento delle CSC si dovra procedere secondo quanto stabilito
dal Titolo V alla Parte IV del D.Lgs.152/2006;

- rimozione del serbatoio e delle tubazioni;

-fornire ad ARPAM, con almeno 30 giorni di anticipo, il Piano di
indagini ambientali sul terreno circostante e sottostante il serbatoio,
fatte salve eventuali indicazioni di ARPAM sia in fase di invio del
Piano che durante la rimozione.

Controllo del sistema di carico ed eventuale bonifica dei pozzetti. Sara
compito dellimpresa esecutrice redigere relazione tecnica, oltre a
descrivere la modalita della messa in sicurezza (elenco delle
operazioni eseguite), che preveda l'esecuzione di indagini ambientali
condotte sulle diverse matrici ambientali. Tali indagini dovranno
essere condotte in modo da evidenziare il rispetto dei limiti di cui al
D.M. 471/99, relativamente alle sostanze stoccate nel serbatoio. Si
evidenzia che interventi che prevedano la rimozione e smaltimento
comportano la formazione sia dei rifiuti liquidi, fondami e sostanze
per il lavaggio del serbatoio, sia di rifiuti solidi quali il serbatoio stesso
e le tubazioni di connessione dell'impianto. Compreso ogni onere per
dare l'opera finita, compresi tutti gli adempimenti relativi alla
normativa regionale e statale

Interventi di rimozione cisterna interrata, compresi adempimenti
ambientali

SOMMANO a corpo

Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico
5 minuti/mc): quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio
finoa35m

Per riempimento scavo rimozione serbatoio

SOMMANO cad

Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico
S minuti/mc): per ogni mc pompato
Per riempimento scavo rimozione serbatoio

SOMMANO mc

Fornitura di miscela fluida da riempimento a caratteristiche controllate
- tipo i.pro GEOMIX o equivalente - con massa volumica allo stato
indurito Mv = 1400 - 1800 Kg/mc, Resistenza meccanica a
compressione a 28 gg Rc 1-2 Mpa, Modulo elastico E = 400-600 Mpa

5,00

5,00

12°807,99 12'807,99

345,91

12,21

345,91

61,05

A RIPORTARE

508°090,16

COMMITTENTE: Comune di Castelsantangelo sul Nera
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 508°090,16
, Permeabilita allacqua 10-5 - 10-3 m/s. Il materiale, fornito
direttamente in cantiere tramite betoniera, scaricato tramite canala,
avra caratteristiche di omogeneita e fluidita tali da assicurare il
riempimento di cavita e trincee senza richiedere successive operazione
di vibrazione e costipazione . Sono escluse eventuali operazioni per la
posa del materiale con l'ausilio di pompe
per riempimento dello scavo per rimozione serbatoio 5,00
SOMMANO mc 5,00 145,32 726,60
17/16 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una
A01021.c testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietrame
Demolizione muro a secco 35,00 0,450 2,000 31,50
SOMMANO mc 31,50 128,46 4'046,49
18/17 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti
A01012 da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto allo scarico
Accatastamento del materiale per riutilizzo del pietrame
Demolizione muro a secco 35,00 0,450 2,000 31,50
SOMMANO mc 31,50 17,50 551,25
19/18 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa
A01002.a l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino
ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:
in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Scavo per muro di protezione al piede del versante - tratto a 5,00 16,270 81,35
Scavo per muro di protezione al piede del versante - tratto b 19,44 11,540 224,34
Scavo per muro di protezione al piede del versante - tratto ¢ *
(larg.=,5*(8,0147,9)) 10,89 7,955 86,63
Scavo per muro di protezione al piede del versante - tratto d *
(larg.=,5%(7,9+7,67)) 10,76 7,785 83,77
Scavo per muro di protezione al piede del versante - tratto e *
(larg.=,5%(7,67+5,88)) 10,00 6,775 67,75
Scavo per muro di protezione al piede del versante - tratto f-g 9,00 6,070 54,63
SOMMANO mc 598,47 5,11 3°058,18
20/19 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
A01010.a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di
risulta proveniente da scavo
Rinterro a tergo muro - tratto a 5,00 2,380 11,90
Rinterro a tergo muro - tratto b 19,44 2,620 50,93
Rinterro a tergo muro - tratto ¢ 10,89 2,000 21,78
Rinterro a tergo muro - tratto d 10,76 1,960 21,09
Rinterro a tergo muro - tratto e 10,00 1,800 18,00
Rinterro a tergo muro - tratto f-g 9,00 1,840 16,56
SOMMANO mc 140,26 4,09 573,66
21/20 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01009.a proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Valutato a m* di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km
Materiale di scavo in eccesso da portare a discarica
Vedi voce n° 18 [mc 598.47] 10,00 5984,70
A RIPORTARE 5'984,70 517°046,34

COMMITTENTE: Comune di Castelsantangelo sul Nera




pag. 10

Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'984,70 517°046,34
Vedi voce n° 19 [mc 140.26] 10,00 -1'402,60
Sommano positivi me/km 5'984,70
Sommano negativi me/km -1°402,60
SOMMANO mc/km 4'582,10 0,71 3253,29
22/21 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
A01156.r demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovra essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri: C.E.R
17.05.04 - Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
Materiale di scavo in eccesso da portare a discarica
Vedi voce n° 18 [mc 598.47] 1,80 1'077,25
Vedi voce n° 19 [mc 140.26] 1,80 -252,47
Sommano positivi t 1077,25
Sommano negativi t -252,47
SOMMANO t 824,78 18,99 15°662,57
23/22 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
A03016.a cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per
operazioni di media-grande entita, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione e quantaltro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE - tratto a 5,00 2,600 0,100 1,30
MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE - tratto b 19,44 2,100 0,100 4,08
MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE - tratto ¢ 10,89 2,100 0,100 2,29
MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE - tratto d 10,76 2,100 0,100 2,26
MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE - tratto e 10,00 2,100 0,100 2,10
MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE - tratto f-g 9,00 2,100 0,100 1,89
SOMMANO mc 13,92 88,16 1227,19
24/23 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
A03017.c resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5
mm, classe di lavorabilita (slump) S4 (fluida), rapporto A/C < 0,60,
gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:
classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mmq)
FONDAZIONE MURO - tratto a 5,00 2,400 0,400 4,80
FONDAZIONE MURO - tratto b 19,44 1,900 0,400 14,77
FONDAZIONE MURO - tratto ¢ 10,89 1,900 0,400 8,28
FONDAZIONE MURO - tratto d 10,76 1,900 0,400 8,18
FONDAZIONE MURO - tratto e 10,00 1,900 0,400 7,60
FONDAZIONE MURO - tratto f-g 9,00 1,900 0,400 6,84
SOMMANO mc 50,47 149,59 7°549,81
25/24 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a
A03022.c resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5
mm, classe di lavorabilita (slump) S4 (fluida), rapporto A/C < 0,60,
gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
A RIPORTARE 544739,20

COMMITTENTE: Comune di Castelsantangelo sul Nera
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 544°739,20
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:
classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mmq)
ELEVAZIONE MURO - tratto a 5,00 0,300 4,400 6,60
ELEVAZIONE MURO - tratto b 19,44 0,300 3,000 17,50
ELEVAZIONE MURO - tratto ¢ *(H/peso=,5%(2,3+2,2)) 10,89 0,300 2,250 7,35
ELEVAZIONE MURO - tratto d *(H/peso=,5*(2,2+2,77)) 10,76 0,300 2,485 8,02
ELEVAZIONE MURO - tratto e *(H/peso=,5%(2,12+2,65)) 10,00 0,300 2,385 7,16
ELEVAZIONE MURO - tratto f *(H/peso=,5%(2,09+2,33)) 4,50 0,300 2,210 2,98
ELEVAZIONE MURO - tratto g *(H/peso=,5%(1,73+1,97)) 4,50 0,300 1,850 2,50
SOMMANO mc 52,11 156,97 8179,71
26/25 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico
A03034.a 5 minuti/mc): quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio
finoa35m
GETTO MAGRONE MURO 1,00
GETTO FONDAZIONE MURO 1,00
GETTO ELEVAZIONE MURO 3,00
SOMMANO cad 5,00 345,91 1'729,55
27126 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (tempo di scarico
A03034.c 5 minuti/mc): per ogni mc pompato
MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE
Vedi voce n° 22 [me 13.92] 13,92
FONDAZIONE MURO
Vedi voce n° 23 [mc 50.47] 50,47
ELEVAZIONE MURO
Vedi voce n° 24 [mc 52.11] 52,11
SOMMANO mc 116,50 12,21 17422,47
281727 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A03037.a semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione
FONDAZIONE MURO - tratto a 2,00 5,00 0,400 4,00
FONDAZIONE MURO - tratto b 2,00 19,44 0,400 15,55
FONDAZIONE MURO - tratto ¢ 2,00 10,89 0,400 8,71
FONDAZIONE MURO - tratto d 2,00 10,76 0,400 8,61
FONDAZIONE MURO - tratto e 2,00 10,00 0,400 8,00
FONDAZIONE MURO - tratto f-g 2,00 9,00 0,400 7,20
SOMMANO mq 52,07 23,46 17221,56
29/28 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A03037.b semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appogggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti
rettilinee in elevazione
ELEVAZIONE MURO - tratto a 2,00 5,00 4,400 44,00
ELEVAZIONE MURO - tratto b 2,00 19,44 3,000 116,64
ELEVAZIONE MURO - tratto ¢ *(H/peso=,5*(2,3+2,2)) 2,00/ 10,89 2,250 49,01
ELEVAZIONE MURO - tratto d *(H/peso=,5%(2,2+2,77)) 2,00 10,76 2,485 53,48
ELEVAZIONE MURO - tratto e *(H/peso=,5%(2,12+2,65)) 2,00 10,00 2,385 47,70
ELEVAZIONE MURO - tratto f *(H/peso=,5%(2,09+2,33)) 2,00 4,50 2,210 19,89
ELEVAZIONE MURO - tratto g *(H/peso=,5*(1,73+1,97)) 2,00 4,50 1,850 16,65
SOMMANO mq 347,37 22,42 7788,04
30/29 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato
A03042 e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
A RIPORTARE 565°080,53

COMMITTENTE: Comune di Castelsantangelo sul Nera
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 565°080,53
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.
tratto a
14 armature verticali - fondazione *(par.ug.=1/,15*5)*(lung.=2,34+
2,34+,34+,34+.4) 33,33 5,76 1,208 231,91
@14 armature verticali - elevazione *(par.ug.=5/,15)*(lung.=3,16+
4,67+4,67) 33,33 12,50 1,208 503,28
A10 armature correnti - fondazione 20,00 5,00 0,617 61,70
D10 armature correnti - elevazione 26,00 5,00 0,617 80,21
08 ganci fondazione *(lung.=2,4*5) 6,00 12,00 0,500 0,395 14,22
@8 ganci elevazione *(lung.=5%4.4) 6,00 22,00 0,500 0,395 26,07
tratto b
@14 armature verticali - fondazione *(par.ug.=1/,15*%19,44)*
(lung.=1,84+1,84+,34+,34+,4) 129,60 4,76 1,208 745,21
14 armature verticali - elevazione *(par.ug.=1/,15%19,44)*
(lung.=2,97+2,97+3,16) 129,60 9,10 1,208 1'424,67
10 armature correnti - fondazione 14,00 19,44 0,617 167,92
@10 armature correnti - elevazione 20,00 19,44 0,617 239,89
@8 ganci fondazione *(lung.=19,44*1,9) 6,00 36,94 0,500 0,395 43,77
08 ganci elevazione *(lung.=19,44*3) 6,00 58,32 0,500 0,395 69,11
tratto ¢
D14 armature verticali - fondazione *(par.ug.=1/,15*%10,89) 72,60 4,76 1,208 417,46
14 armature verticali - elevazione *(par.ug.=1/,15*%10,89)*
(lung.=2,22+,24+2,22+,24+3,16) 72,60 8,08 1,208 708,62
10 armature correnti - fondazione 14,00 10,89 0,617 94,07
@10 armature correnti - elevazione 18,00 10,89 0,617 120,94
08 ganci fondazione *(lung.=10,89*1,9) 6,00 20,69 0,500 0,395 24,52
08 ganci elevazione *(lung.=10,89%2,25) 6,00 24,50 0,500 0,395 29,03
tratto d
14 armature verticali - fondazione *(par.ug.=1/,15%10,76) 71,73 4,76 1,208 412,45
14 armature verticali - elevazione *(par.ug.=1/,15%10,76)*
(lung.=2,47+,24+2,47+,24+3,16) 71,73 8,58 1,208 743,46
@10 armature correnti - fondazione 14,00 10,76 0,617 92,94
10 armature correnti - elevazione 18,00 10,76 0,617 119,50
08 ganci fondazione *(lung.=10,76*1,9) 6,00 20,44 0,500 0,395 24,22
08 ganci elevazione *(lung.=10,76*2,48) 6,00 26,68 0,500 0,395 31,62
tratto e
14 armature verticali - fondazione *(par.ug.=10/,15) 66,67 4,76 1,208 383,36
014 armature verticali - elevazione *(par.ug.=10/,15)*(lung.=2,37+
,24+2.37+,24+3,14) 66,67 8,36 1,208 673,29
D10 armature correnti - fondazione 14,00 10,00 0,617 86,38
@10 armature correnti - elevazione 18,00 10,00 0,617 111,06
08 ganci fondazione *(lung.=10*1,9) 6,00 19,00 0,500 0,395 22,52
@8 ganci elevazione *(lung.=10%2,38) 6,00 23,80 0,500 0,395 28,20
tratto f-g
014 armature verticali - fondazione *(par.ug.=9/,15) 60,00 4,76 1,208 345,00
014 armature verticali - elevazione *(par.ug.=9/,15)*(lung.=2,17+
,24+2,17+,24+3,14) 60,00 7,96 1,208 576,94
@10 armature correnti - fondazione 14,00 9,00 0,617 77,74
(10 armature correnti - elevazione 18,00 9,00 0,617 99,95
08 ganci fondazione tratto f-g *(lung.=9*1,9) 6,00 17,10 0,500 0,395 20,26
@8 ganci elevazione - tratto f *(lung.=4,5*%2,21) 6,00 9,95 0,500 0,395 11,79
08 ganci elevazione - tratto g *(lung.=4,5*1,85) 6,00 8,33 0,500 0,395 9,87
SOMMANO kg 8'873,15 1,28 117357,63
31/30 Muratura in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni
P02 sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita
a qualsiasi altezza, compreso ogni magistero per immorsature, spigoli,
riseghe, ecc. Con materiale di recupero
rivestimento muro con materiale di recupero 5,00 4,400 0,400 8,80
rivestimento muro con materiale di recupero 30,00 2,400 0,400 28,80
SOMMANO mc 37,60 174,00 6'542,40
32/31 Muratura in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni
A RIPORTARE 5827980,56
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 582'980,56
A09002 sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita
a qualsiasi altezza, compreso ogni magistero per fornitura del
materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc.
rivestimento muro con materiale da fornire
Vedi voce n° 28 [mq 347.37] 0,50 0,400 69,47
a detrarre materiale di recupero
Vedi voce n° 30 [mc 37.60] -37,60
Sommano positivi mc 69,47
Sommano negativi mc -37,60
SOMMANO mc 31,87 272,93 8'698,28
33/32 Sovrapprezzo alle murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista
A09003 comprendente la lavorazione dei blocchi presi a seconda delle
necessita della tessitura muraria, I'allineamento in fase di realizzazione
e la stuccatura rasata delle connessure
per lavorazione facciavista del rivestimento
Vedi voce n° 30 [mc 37.60] *(par.ug.=1/,4) 2,50 94,00
Vedi voce n° 31 [mc 31.87] *(par.ug.=1/,4) 2,50 79,68
SOMMANO mq 173,68 29,66 5°151,35
34/33 GEOCOMPOSITO Con funzione di drenaggio, filtrazione,
P03 separazione e protezione meccanica per la realizzazione di trincee
(E.001.035.b |drenanti. Sara costituito da un nucleo spaziatore racchiuso tra due
) geotessili a marcatura CE, con spessore variabile da 0,6 fino a 2 cm
(EN 964-1). Dovra avere una capacita drenante (a 50 kPa di pressione
e gradiente idraulico i=1) compresa tra 1,0 e 2,3 1/s*m con una
riduzione non superiore al 40% dopo 100 anni di esercizio (EN 12958,
opzione R/F). T geotessili filtranti dovranno presentare le seguenti
caratteristiche: - permeabilita 70 mm/s (EN 11058); apertura
caratteristica dei pori 140,180 micron (EN 12956); - spessore 0.6 mm
(EN964-1); - assorbimento di energia al 5% di allungamento 80 J/m2
(EN 10319); - resistenza a trazione al 5% di allungamento in entrambe
le direzioni 3.2 kN/m (EN 10319). Compresa fornitura, posa in opera.
- PER SPESSORE FINO A 1 CM
DA POSARE A TERGO DEL MURO DI CONTENIMENTO 65,00 12,000 780,00
SOMMANO m? 780,00 12,53 9'773,40
35/34 Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti contro terra, ecc., realizzato
A04011 tramite riempimento di cavita con scheggioni di cava, compreso
avvicinamento del materiale e sua stesura effettuati anche con l'ausilio
di mezzi meccanici
drenaggio a tergo muro - tratto a 5,00 12,500 62,50
drenaggio a tergo muro - tratto b 19,44 7,570 147,16
drenaggio a tergo muro - tratto ¢ 10,89 4,830 52,60
drenaggio a tergo muro - tratto d 10,76 4,450 47,88
drenaggio a tergo muro - tratto e 10,00 4,100 41,00
drenaggio a tergo muro - tratto f 4,50 3,450 15,53
drenaggio a tergo muro - tratto g 4,50 2,970 13,37
SOMMANO mc 380,04 31,17 11'845,85
36/35 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO Forniti e posti in
P08 opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi
(1.001.012.¢) |speciali, gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto. - DIAMETRO
INTERNO DA MM 81 A MM 100
n.2 tubazioni drenanti a tergo muro 2,00 65,00 130,00
SOMMANO ml 130,00 9,75 1267,50
37/36 Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo
A RIPORTARE 6197716,94

COMMITTENTE: Comune di Castelsantangelo sul Nera




pag. 14

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

619'716,94

C02129.c

38/37
A01002.a

39/38
C02082.a

40/39
C02156

41/40
C02157.b

di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in
cemento, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura ¢ la
frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il
rinfianco in calcestruzzo ai lati e alla base per uno spessore di cm 15.
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita e
funzionante: dimensioni interne cm 50x50x60.

pozzetto per raccolta delle acque di drenaggio a tergo muro

SOMMANO cad

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa
l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino
ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:
in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

per posa in opera tubazione raccolta acque di drenaggio

SOMMANO mc

Tubo in polipropilene corrugato a doppia parete, liscia internamente e
corrugata esternamente, EN 13476-3 tipo B, classe di rigidita SN§,
con marchio di conformita di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN
45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, in barre di
lunghezza minima da m 6,2, con guarnizione di tenuta ad anello locata
nel bicchiere. Il tubo strutturato deve essere dotato di apposito sistema
di giunzione integrato in ogni barra e costituito dalle due estremita del
tubo a parete piena di cui una liscia (codolo) ed una bicchierata e
dotata di alloggio o sede preformata per 1’unica guarnizione
elastomerica di tenuta del tipo a labbro, realizzata in EPDM secondo la
Norma UNI EN 681/1 WC. Le estremita a parete piena dei tubi
devono avere classe spessore SDR 41 (£EST/Spessore = 41). 1l tubo
sara fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in
presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del
diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e
asciutta dello stesso spessore del piano di posa. Sono compresi la posa
anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta
in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi
certificati. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
tubazione finita e funzionale. Sono esclusi lo scavo; la formazione del
letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro; i
pezzi speciali contabilizzati come indicato nelle Avvertenze del
presente capitolo: diametro interno mm 200.

per scarico acque alla rete esistente acque bianche

SOMMANO m

Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte
idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in
opera. E compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in
opera.

per rinfianco tubazione di scarico acque di drenaggio

SOMMANO mc

Ripristino del piano viabile mediante la fornitura, spandimento e
pilonatura di pietrisco calcareo da cm 5-7 per ricarico della
massicciata. Sono compresi: il materiale aggregante (pietrisco calcareo
da cm 2-3), per lo spessore di cm 10; il trattamento generale di prima
mano con emulsione bituminosa al 50% di bitume, previa pulitura del
piano di posa, in ragione di kg 3,00 per mc, mc 0,015 di graniglia
calcarea di pezzatura di mm 7-12 e mc 0,015 di graniglia calcarea di
pezzatura di mm 5-10; le successive rullature; il manto di usura
formato con tappeto di conglomerato bituminoso costituito da miscele
inerti, granulometria mm 1-10 e bitume solido tipo 180/200 di

10,00

10,00

10,00

0,400

0,400

0,600

0,500

2,40

2,40

10,00

10,00

2,00

2,00

67,00

18,10

25,80

67,00

12,26

181,00

51,60

A RIPORTARE

620°028,80

COMMITTENTE: Comune di Castelsantangelo sul Nera
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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lung.

larg.

H/peso

Quantita
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unitario
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RIPORTO

620028,80

42 /41
P06

43/42
D02105.g

44/ 43
A01002.2

45/ 44
C02156

46 /45
A01010.a

penetrazione, in ragione di kg 90 al mc di conglomerato. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: per corpi di
ripristino inferiori a mq 20.

per ripristino del piano viabile

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato per palo pubblica
illuminazione avente dimensioni 80 x 70 x h80 cm, con foro per
inserimento palo e foro pozzetto per collegamento cavi elettrici. 1l
plinto ¢ idoneo per l'alloggiamento di palo di illuminazione a sezione
circolare avente fino ad un diametro di cm.15. 1l plinto prefabbricato
sara costruito interamente in calcestruzzo armato di cemento con
resistenza a compressione Rck 425, con acciaio ad aderenza migliorata
in barre tonde tipo B350C, controllato in stabilimento, del tipo
saldabile. Il manufatto dovra possedere il marchio"CE". Sono
compresi: lo scavo, la realizzazione di uno strato di magrone pari a
cm.10 di spessore minimo (calcestruzzo a dosaggio minimo di 150kg
di cemento per 1mc di getto) con funzione di livellamento della base,
la posa del manufatto, il rinterro con materiale di scavo
opportunamente compattato, la fornitura ¢ posa di un chiusino
carrabile di copertura in conglomerato cementizio. Compreso ogni
onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

per predisposizione impianto di illuminazione

SOMMANO cadauno

Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizazioni
interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi
manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico,
conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento >
450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, diametro
esterno: 125 mm

Cavidotto interrato per predisposizione impianto di illuminazione

SOMMANO m

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa
l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di
arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino
ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:
in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Scavo per predisposizione impianto di illuminazione

SOMMANO mc¢

Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte
idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in
opera. E compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in
opera.

rinterro cavidotto elettrico

SOMMANO mc

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di
risulta proveniente da scavo

rinterro cavidotto elettrico

SOMMANO mc

Parziale INTERVENTO DI PROTEZIONE AL PIEDE DEL

10,00

70,00

70,00

70,00

70,00

0,400

0,300

0,300

0,300

0,500

0,200

0,300

4,00

4,00

4,00

4,00

70,00

70,00

10,50

10,50

4,20

4,20

6,30

6,30

15,30

381,00

9,28

25,80

4,09

61,20

1'524,00

649,60

53,66

108,36

25,77

A RIPORTARE

622°451,39

COMMITTENTE: Comune di Castelsantangelo sul Nera
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 622°451,39
VERSANTE (SpCat 3) euro 127°576,18
Parziale LAVORI A CORPO euro 622°451,39
TOTALE euro 622°451,39

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Castelsantangelo sul Nera
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San Benedetto del Tronto, 19/08/2021

11 Tecnico

Num.Ord IMPORTI incid
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI :/ ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 BARRIERE PARAMASSI 451°875,13| 72,596
002 RINFORZO CORTICALE 43°000,08| 6,908
003 INTERVENTO DI PROTEZIONE AL PIEDE DEL VERSANTE 127°576,18| 20,496
Totale SUPER CATEGORIE euro 622°451,39| 100,000

A RIPORTARE
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